﻿V K OLTAŽVSKII DOCTOR IN ARHITECTURA ■ ibligvoinsc O □ (r) K N ii A * Ofe-''g EDITURA DE STAT LITERATURA PRIVIND CONSTRUCȚII ȘI ARHITECTURĂ MOSCOVA * Cartea are scopul de a familiariza cititorii cu marea importanță a construcției de clădiri înalte la Moscova, arhitectura lor și metodele de construcție a acestora Într-o formă populară, cartea conturează o scurtă istorie a construcției de clădiri înalte în Rusia în perioada pre-revoluționară, oferă materialul de proiectare pentru fiecare dintre cele opt clădiri înalte aflate în construcție la Moscova, subliniind în același timp semnificația acestora ca factor progresiv în construcţie O secțiune specială este dedicată structurilor și diferitelor tipuri de echipamente tehnice și tehnice ale clădirilor înalte Cartea evidențiază legătura dintre arhitectura clădirilor înalte și tradițiile arhitecturii rusești și arată prioritatea inginerilor sovietici în multe probleme de design și tehnologie Cartea include fotografii realizate în timpul construcției clădirilor INTRODUCERE Construcția de structuri înalte are o tradiție istorică lungă și puternică în arhitectura rusă În perioada de glorie a arhitecturii clasice rusești din diferite epoci, au fost create exemple remarcabile de clădiri înalte de cea mai diversă natură și scop Turnurile formidabile ale complexelor antice de apărare rusești - kremlinuri ("detintsy") și mănăstiri, "stâlpul" maiestuos al lui Ivan cel Mare din Kremlinul din Moscova, clopotnițele cu mai multe niveluri din secolele XVII-XVIII și, în cele din urmă, clădiri civile remarcabile a clasicismului rus, printre care Amiraalitatea Leningrad cu faimosul său turn - toate aceste monumente ale arhitecturii naționale rusești mărturisesc dezvoltarea largă în practica rusă de construcție a structurilor înalte de diferite tipuri În arhitectura rusă, construcția de clădiri înalte a fost întotdeauna asociată cu cele mai semnificative evenimente istorice din viața oamenilor și a țării Clădirile înalte au dat vechilor orașe rusești - și în primul rând Moscovei - silueta lor deosebită și pronunțată Arhitectura sovietică reproșează și dezvoltă în mod creativ această mare tradiție națională pe o bază socială, ideologică și tehnică cu totul nouă Planul lui Stalin pentru reconstrucția Moscovei este un program revoluționar de restructurare a vechiului oraș istoric, fără precedent în istorie Moscova a devenit un oraș cu autostrăzi largi spațioase, terasamente magnifice de granit, poduri uriașe, parcuri vaste Moscova este construită cu cele mai mari case care formează noi cartiere rezidențiale, clădiri publice monumentale Ridicat la Moscova din inițiativă și proiectare Tovarășe I V Stalin, clădirile înalte marchează o nouă etapă în reconstrucția capitalei și sunt cel mai mare eveniment din arhitectura modernă mondială Aceste clădiri formează o nouă siluetă expresivă a orașului, creează baza pentru construcția de noi ansambluri arhitecturale care corespund marii semnificații a Moscovei - farul omenirii progresiste Construcția de clădiri înalte a devenit posibilă datorită succeselor remarcabile ale tehnologiei de construcție sovietice, datorită succeselor științei și arhitecturii sovietice Principiile construirii clădirilor înalte sovietice sunt direct opuse principiilor construcției "zgârie-norilor" americane, generate de concurența capitalistă frenetică, de dorința capitaliștilor de a extrage cât mai mult profit posibil din fiecare bucată de teritoriu urban Interesele întregii mase a populației orașului sunt sacrificate lăcomiei capitaliștilor Clădirile înalte ale Moscovei nu aglomerează blocurile orașului Aceste clădiri sunt amplasate liber în punctele cele mai convenabile ale zonei urbane, înconjurate de spațiu liber suficient; ei servesc întregul oraș, toți oamenii noștri sovietici Decretul guvernamental privind construcția de clădiri înalte la Moscova indică în mod clar o cale plină de conținut creativ profund pentru rezolvarea problemelor arhitecturale ale construcțiilor înalte "Proporțiile și silueta acestor clădiri", spune decretul Consiliului de Miniștri al URSS, "ar trebui să fie originale, iar compoziția lor arhitecturală și artistică ar trebui să fie legată de arhitectura dezvoltată istoric a orașului și de silueta viitorului Palat a sovieticilor " Aceste cuvinte conțin un întreg program de muncă creativă a arhitecților sovietici în proiectarea și construcția clădirilor înalte Proiecte de opt clădiri, osu în vigoare în prezent sunt dezvoltate pe baza acestei hotărâri istorice Aceste proiecte câștigătoare de Premiul Stalin folosesc în mod creativ elementele progresive ale moștenirii arhitecturale din trecut - marea moștenire a arhitecturii ruse - și sunt impregnate de inovații îndrăznețe atât în termeni tehnici, cât și arhitecturali și artistici Deja în proiectul Palatului Sovietelor, s-au aplicat metodele de construcție compozițională a unei clădiri uriașe, caracteristice arhitecturii sovietice: creșterea liberă a volumelor monumentale și stricte, creșterea lor puternică în sus, bogăția ideologică a imagine arhitecturală, combinația îndrăzneață a formelor arhitecturale adecvate cu sculptura zgârie-nori situat la Moscova, oferă o întruchipare diversă a celor mai importante principii ale arhitecturii sovietice Construcția liberă a siluetei, creșterea puternică a volumelor cu mai multe niveluri, simplitatea maiestuoasă și, în același timp, veselia aspectului general sunt caracteristice tuturor clădirilor înalte din Moscova Semnificația urbanistică profundă a clădirilor înalte se datorează faptului că fiecare dintre ele este un centru arhitectural pentru un spațiu vast înconjurător, ceea ce face posibilă crearea de noi ansambluri arhitecturale și are o influență puternică asupra aspectului arhitectural al clădirii întreg orașul ca întreg Imaginile arhitecturale ale acestor clădiri monumentale întruchipează în mod viu puterea creatoare a culturii sovietice, măreția și frumusețea epocii lui Stalin Moscova STAT UNIVERSITATE NUMIT LOMONOSOV Autori: membri titulari ai Academiei de Arhitectură a URSS Rudnev L V și Chernyshev S E , membri corespondenți Abrosimov P V , Hryakov A F Inginerul șef proiectant Nasonov V N Co-autori: pentru clădirea principală - arhitectul Zinoviev P N , pentru alte părți și elemente individuale ale arhitecților complexi - Moishnsky M I , Goloshchapov I S , Selyugin G V , Shevchenko V S , Aseev G A , Bergelson A B , Adrianov M Yu , Bekker V V , Somov Yu ingineri - Kasatkin D A , Gunger M F , Shchepetov B V , Byali-novich Yu , Melik-Arakelyan T A , Sveshnikov I P și Khromov G S Printre clădirile înalte care se construiesc la Moscova, clădirea Universității de Stat din Moscova Lomonosov ocupă primul loc în ceea ce privește grandoarea și semnificația Acest complex maiestuos în forma sa arhitecturală este conceput pentru a reflecta în mod adecvat cea mai avansată știință sovietică din lume Universitatea se construiește pe Dealurile Lenin, cel mai pitoresc loc din Moscova, de unde se deschide o panoramă frumoasă a capitalei noastre Problema utilizării acestui minunat teritoriu care domină Moscova a apărut la începutul secolului trecut: s-a încercat construirea unui templu aici - un monument al Războiului Patriotic din , dar acest lucru s-a dovedit a depăși puterea Rusiei țariste În marea epocă Stalin, aici a fost construit un palat uriaș al științei și a fost creată o nouă zonă mai mare, conectată cu teritoriul principal al orașului prin poduri peste râul Moscova și un bulevard maiestuos cu viitorul Palat al Sovietelor și centrul istoric din Moscova - Kremlinul Construcția universității rezolvă cea mai mare problemă de urbanism și soluția volumetrică și spațială a regiunii de sud-vest a Moscovei Complexul universitar cu volumul său puternic și silueta bogată maiestuoasă va fi principiul organizator al întregului spațiu din jur al noului cartier Teritoriul universității este conectat cu principalele autostrăzi din regiunea de sud-vest a orașului și se întinde până la marginea versantului munților Leninsky De aici vor coborî scări spre malul râului și Planul principal adunări întrerupte de terase cu fântâni, sculptură etc Astfel, regiunea de sud-vest, teritoriul universității și spațiul de până la malul râului se îmbină într-o compoziție arhitecturală și urbanistică armonioasă, grandioasă Amplasarea universității în cel mai înalt punct al Dealurilor Lenin ( m deasupra nivelului râului Moscova) oferă o vizibilitate excelentă din diferite puncte îndepărtate ale orașului, și mai ales din zona adiacentă Bulevardul Palatului Sovietelor Desfășurată cu un front puternic și larg spre râu, compoziția clădirii principale a universității, așa cum spune, se ridică direct din zonele verzi din jur, completând cu silueta sa maiestuoasă perspectiva perspectivei viitoare a Palatului Sovieticilor Locul alocat pentru construirea unui nou campus universitar este situat în spatele cotului râului Moscova, pe axa Bulevardul Palatului Sovietelor Acest sit se întinde pe o suprafață de , hectare și are forma unui trapez simetric cu baza orientată spre sud-vest Axa compoziției principalelor clădiri ale universității se desfășoară de-a lungul centrului sitului de la sud-vest la nord-est Din partea autostrăzii Vorobyovskoye se deschide o panoramă pitorească a abordărilor către clădirea principală a universității În fața fațadei sale, orientată spre Moscova, se află un pătrat de X m, din care trec trei alei de-a lungul axei principale, în direcția autostrăzii De-a lungul mijlocului acestora se construiește o piscină mare, încadrată de două rânduri de busturi de marmură ale oamenilor de știință domestici: I P Pavlov, I V Michurin, D I Mendeleev, K A zid verde de copaci tăiați Oglinda piscinei va reflecta porticul maiestuos al intrării principale și partea centrală a clădirii îndreptată în sus Astfel, întreaga zonă vastă din fața clădirii principale se transformă într-un magnific parc înflorit cu sculpturi, o piscină, paturi de flori etc Secțiunea de nord-vest a teritoriului universitar este alocată în mare parte pentru grădina agrobotanică cu clădirea Facultății de Biologie și Sol Grădina agrobotanică include un arboretum, o grădină Michurinsky, un departament zoologic cu iazuri etc În același cartier din colțul de nord-vest se află Institutul de Mecanică și clădirea de hidrologie, iar la sud-est - laboratoarele facultății de chimie Secțiunea de sud-est a universității este similară din punct de vedere al compoziției cu cea de nord-vest Creată la inițiativa înțeleptului nostru conducător și mare profesor tovarăș I V Stalin, noua clădire a universității, atât în designul general, cât și în toate detaliile, ar trebui să contribuie la realizarea cât mai comodă și largă a sarcinilor stabilite științei de către socialistul nostru sistem Centrul compoziției arhitecturale a întregului complex al Universității de Stat din Moscova este principala clădire academică, care este o clădire de de etaje situată la intersecția axelor centrale ale teritoriului universitar Este direct adiacent clădirilor cu și etaje ale căminelor studențești și postuniversitare și blocurilor de apartamente cu etaje ale personalului didactic Mai departe, la o distanță de m, există clădiri separate ale facultăților chimice și fizice Toate celelalte facilități universitare sunt situate de-a lungul limitei de sud-est a sitului Clădirile universitare în construcție sunt de fapt un campus universitar, un complex gigantic, divers și complex care îmbină o mare varietate de elemente legate de activitățile de cercetare și științifice, și, pe lângă viața studenților și profesorilor universității Facultăţile de ştiinţe exacte vor fi concentrate în noua clădire a universităţii, iar facultăţile de ştiinţe umaniste vor rămâne în clădirea veche Următoarele cifre vorbesc despre amploarea acestei structuri grandioase Volumul complexului este de m ; numărul zonelor de studiu este de m ; clădirea include de săli de curs, săli de clasă de studenți, de laboratoare de studiu pentru studenți și tot atâtea laboratoare științifice pentru cadrele didactice În plus, clădirea centrală adăpostește o sală de adunări pentru de persoane, biblioteci științifice și educaționale pentru de volume și, în final, o serie de muzee din domeniile științei care fac parte din facultățile universității Plan rezumat al clădirii principale la nivelul etajului ■ • • • • ■ • • Fragment din planul părții centrale a clădirii principale, inclusiv sala de adunări și clubul - sala de adunare; - foaier; - sala de concerte a sectorului cluburilor; - publicul CLĂDIREA EDUCAȚIONALĂ PRINCIPALĂ Clădirea academică principală a universității este o compoziție clară, expresivă, cu o silueta bogată foarte dezvoltată, care crește în volum spre centru Verticala dinamică a acestuia din urmă, dusă în sus, creează o axă de organizare pentru întregul grup maiestuos de volume și, în general, bogăția compoziției spațiale și organizarea ei îl duc pe privitor la cele mai bune exemple istorice ale arhitecturii rusești Autorii au creat o imagine arhitecturală clară, bine amintită, care exprimă și întruchipează natura progresivă a științei socialiste, măreția celei mai importante ca semnificație și excepțională ca măreție a Universității din Moscova În compoziția arhitecturală a clădirii, principiul sintezei arhitecturii cu sculptura este realizat pe scară largă În interesul unei dezvăluiri mai vii a conținutului ideologic și a intenției artistice a compoziției, autorii au folosit bogat sculptura Știința, industria, agricultura, oamenii de muncă și știința construind comunismul - totul și-a găsit reflectarea vie în sculptură, care este o parte integrantă a conceptului creativ general După cum am menționat deja, intrarea principală în clădirea universității este orientată spre râul Moskva Prin porticul solemn și maiestuos, vizitatorul intră în sala din față, vastă a vestibulului, realizată sub formă de rotondă De aici se dezvăluie perspectiva vestibulului principal, iar în stânga și în dreapta - o vedere a scărilor care duc la incinta prezidiului situat în sala de ședințe; aceste scări, fiecare cu dulap propriu, sunt destinate membrilor prezidiului care doresc să ajungă la locurile lor din prezidiu, ocolind zonele comune Din aceeași rotondă există intrări pe coridoarele care leagă laboratoarele de la primul etaj Vestibulul principal este un hol dreptunghiular imens cu trei nave Naosele laterale adăpostesc vestiarele, în timp ce nava centrală servește drept arteră principală pentru circulația în masă în interiorul și în afara clădirii Trei deschideri largi leagă holul principal de complexul central de transport vertical - între cele două săli de lift se află trei grupuri de lifturi de pasageri de mare viteză La capetele fiecăreia dintre holuri se află scări care leagă primul etaj cu coridoarele sălii de adunări situate deasupra holului Dimensiunile sălilor, compoziția și splendoarea lor spațială, precum și lanțul încăperilor anterioare, susțin impresia de măreție a privitorului, care se creează în el din aspectul clădirii Pe aceeași axă transversală centrală a clădirii, pe partea opusă, se află intrarea în club Această intrare în același timp Planul holului principal - avanvestibul; - vestibul principal; - dulap; - - laboratoare și săli științifice este și a doua intrare în clădire, din lateralul curții facultății Vestibulul de intrare are o semnificație independentă și în el se află toate spațiile de serviciu necesare - dulapuri, grupuri sanitare etc Din vestibul se ridică scările care duc la etajul doi, unde se află sediul clubului Mai departe, vestibulul trece în săli de agrement care deservesc două săli de sport alăturate pentru de persoane fiecare și, în cele din urmă, se varsă în sala centrală a liftului a clădirii Astfel, lanțul tuturor spațiilor de la primul etaj este închis, formând un singur ansamblu arhitectural din partea cea mai frontală a structurii Relația dintre aceștia a incintei creează comunicații convenabile care unesc mișcarea în clădire din părțile opuse Sălile de lift sunt conectate cu coridoarele principale ale căminelor studențești adiacente la nivelul etajelor și Astfel, studenții au posibilitatea de a merge direct din căminele lor în sediul universității Sala de întruniri, fiind principalul centru al vieții sociale și științifice a universității, întruchipează prin compoziția sa arhitecturală triumful științei socialiste Realizata in proportiile celor mai bune exemple de clasici rusi, cu tarabe inchise intr-un amfiteatru, sala este marginita de o colonada, intr-un interco- unsprezece Hol centrală de transport vertical cu foaiere adiacente ale căror luminari ar trebui să pună busturi ale marilor oameni de știință ruși, elevi dintre cei mai vechi din țară, cunoscuți cu mult dincolo de granițele sale, Universitatea din Moscova Principiul închiderii spațiului sălii cu o colonadă, în spatele căreia se află promenada, aplicat aici, creează o senzație de aerisire și lejeritate, în ciuda dimensiunii mari a sălii, care poate găzdui până la de persoane Scena prezidiului este decorată solemn și spectaculos sub forma unui portal, pe pilonii laterali ai căruia sunt așezate portrete ale lui Marx, Engels, Lenin și Stalin Bannerele fluturate de un roșu aprins, realizate în mozaicul care acoperă peretele din spate al scenei, conferă compoziției un caracter solemn În spatele scenei se află un foaier pentru membrii prezidiului, iar pe partea opusă a sălii se învecinează coridoarele cu două scări principale care se ridică din sala de la primul etaj Pe margine vor fi instalate sculpturi ale unor figuri de vârf ale științei: I V Michurin, D I Mendeleev, N E Jukovski, I P Pavlov, pe fundalul unor vitralii artistice care ilustrează natura activităților lor: Michurin - pe fundalul grădinilor înflorite, Mendeleev pe fundalul industrialului peisaj, fundalul pentru bustul lui Jukovski va fi cerul saturat cu avioane și parașute și, în sfârșit, figura lui Pavlov - pe fundalul unui grup de tineri studenți În complexul clubului, scările care duc de la hol la etajul doi duc la un mic hol de intrare în față, care este situat între sala clubului și hol Holul de la intrare, împreună cu scările, se deschide spre foaier cu o colonadă deschisă, datorită căreia toate aceste încăperi se contopesc într-o compoziție arhitecturală și spațială comună Sala clubului este pe două niveluri (în formă de amfiteatru) cu o scenă, proiectată pentru de locuri și dotată cu o instalație de cinema Configurația generală și proporțiile sale asigură o vizibilitate excelentă din toate punctele sălii, creând condiții acustice favorabile Sala este înconjurată pe trei laturi de un coridor de agrement, din care sunt prevăzute ieșiri către scări de urgență Foaierul este inconjurat de o camara si un complex de camere club Clădirea centrală include o serie de facultăți: geologie și sol, ocupând - btazhi, deasupra ei, pe două etaje, există un rectorat și o sală de curs, iar superioare - facultăți de matematică și geografică În plus, clădirea adăpostește comunul oIoIoIpEpIoIiZ^a Planul lobby-ului părții club și sălilor mari - vestibul; - dulap; - hol central; - publicul Facultatea de Geografie Planul etajul catedre universitare, o bibliotecă cu săli de lectură, muzee, laboratoare, săli de clasă, săli de spectacol pentru și de persoane și birouri ale șefilor de catedre Amplasarea administrației la nivelul etajul are avantajul practic că etajul este un etaj de transfer pentru grupuri de ascensoare din diferite zone, realizând astfel o legătură convenabilă între administrație și toate etajele clădirii În zona centrală a clădirii, la etajele - , se află un complex de biblioteci, format dintr-un depozit de cărți și două săli de lectură, iar depozitul de cărți se ridică pe mai multe etaje, ceea ce îi asigură legătura directă cu facultățile situate în clădire Sala principală de lectură este cu înălțime dublă, cu mezanin, pe care sunt organizate săli pentru lucrări științifice ale profesorilor, bine izolate de restul încăperilor La etajul , pe lângă incinta complexului de biblioteci, există secții universitare generale Fiecare etaj în sine este un complex de diferite spații - săli de clasă, laboratoare, săli de studiu, birouri ale șefilor de departamente etc , toate fiind interconectate convenabil prin săli și coridoare spațioase de recreere luminoase La nivelul etajului , volumul principal al părții înalte a clădirii este redus brusc, formând o terasă în jurul volumului de deasupra De la acest nivel, în următoarele etaje, există muzee ale facultăților, fiecare sub forma unei suită de săli mici Deasupra grupului acestor muzee a fost proiectat muzeul de istorie al Universității de Stat din Moscova, sub forma unei rotonde acoperite cu o cupolă, care completează întregul organism intern al clădirii Etajele tehnice ale clădirii sunt situate deasupra etajelor și De mare interes este soluția de amenajare a etajului subsolului central Muzeul Clădirii Universității Muzeu de ștință Planul etajul părți ale clădirii principale Este alcătuit din trei părți: cea centrală - sub volumul înalt al clădirii și două părți laterale - una sub volumul sălii de adunări și holul principal, a doua - sub volumul complexului clubului Aceste trei părți ale subsolului au fiecare propriul scop și sunt separate prin pasaje pentru camioane Partea centrală este prevăzută pentru alimentare Schema sa prevede centralizarea instalațiilor auxiliare de producție și depozitare și descentralizarea bucătăriilor cu săli de distribuire Fiecare dintre cele patru cantine (două pentru studenți cu de locuri, una pentru personalul profesoral și una alimentară) are o bucătărie independentă și o sală de distribuție cu un set complet de spații necesare pentru deservirea acesteia, inclusiv un magazin frigorific Toate cele patru bucătării sunt aprovizionate cu produse semifabricate dintr-un centru comun de ateliere de achiziții cu un spațiu combinat de depozitare și refrigerare Se poate coborî scările din holul clubului până la facilităţile sportive care ocupă toată secţiunea de la subsol, sub volumul complexului clubului Gruparea sportivă este reprezentată de un bogat set de premise variate, fiind una dintre numeroasele ilustrații ale grijii pentru generația tânără și a atenției statului nostru față de aceasta Aici avem o piscina de m , dotata cu incalzire radiante, cu dusuri si dulapuri; cu el o sală de antrenament sau așa-numita sală de înot uscat; o sală de sport cu o suprafață de aproximativ de metri pătrați cu un set complet de toate echipamentele sportive; săli separate pentru box, lupte și o sală de scrimă La holuri sunt camere de garderobă, săli de instructori, inventar, sanitare etc ; în plus, întregul complex este deservit de un post de prim ajutor cu medic de gardă și asistente Complexul sportiv al clubului Podea - piscina; - sala de sport; - camere de odihnă; - sala de imprejmuire; - sala de lupte; - sala de inot uscata; - sala de box; •-departamentul masculin; - secția femei Etajul demisolului, situat sub volumul vestibulului principal și al sălii de adunări, este complet prevăzut pentru instalații de ventilație HOSTELE STUDENTI Compoziția clădirii universității conține un nou început în rezolvarea problemei creării unei instituții moderne de învățământ superior Aici, într-un singur organism, se îmbină partea educațională, științifică, publică și complexul de cămine pentru studenți și absolvenți Căminul în aceste condiții capătă o nouă semnificație - este conectat organic, și nu mecanic, cu universitatea și, prin urmare, încetează să mai fie doar o locuință pentru student; camera fiecărui student este camera lui de lucru, de studiu, care este unită printr-o atmosferă comună cu complexul educațional al universității In aceea V K Oltarjevski este o nouă semnificație a plasării în cămine în imediata apropiere a instituțiilor științifice ale universității Clădirile căminelor studențești sunt adiacente volumului central de înaltă clădire din cele două laturi ale acestuia de-a lungul axei longitudinale Șase mii de studenți sovietici vor găsi aici pentru ei înșiși un mediu primitor, care oferă fiecăruia dintre ei condiții convenabile și confortabile pentru viață și studiu Fiecare dintre clădiri, la rândul său, constă din două volume de înălțimi diferite: volumul direct adiacent centrului este de etaje, înălțimea clădirii ulterioare este de etaje În consecință, organizarea internă a planului este de asemenea subdivizată - fiecare dintre segmente este o parte independentă a complexului, cu intrări proprii, vestibule, transport vertical, cu toate spațiile de utilități și servicii, inclusiv o spălătorie Podea bloc alimentar magazin fierbinte; - magazin frigorific; - cofetărie; - magazin de legume; - o cămară de legume; - cămară de produse uscate; - blank la rece; - spălarea ustensilelor de bucătărie; - magazin de pește; - magazin de carne; - camera motoarelor frigiderelor; - camere frigorifice; - distribuirea; - cantina personalului; - eliberare la domiciliu; - expediere; - spălat vase Un etaj tipic al unei clădiri cu etaje este un aspect de tip coridor cu aranjament pe două fețe a camerelor În centrul acestuia există un grup de lifturi în valoare de opt lifturi de pasageri și unul de marfă, al cărui hol este adiacent unei camere de zi comună cu înălțime dublă Acest nucleu central împarte de fapt clădirea în trei părți, iar coridoarele iradiază din ea în trei direcții, fiecare având propria scară, bucătărie, cameră de serviciu și unitate sanitară comună Un etaj tipic conține de săli de licență și de săli de studii postuniversitare; acestea din urmă sunt situate în partea corpului direct adiacentă volumului central înalt Camerele pentru studenți, fiecare cu o suprafață de m cu dulap încorporat, sunt proiectate în perechi și unite printr-o cameră frontală comună cu duș, chiuvetă și toaletă Dispunerea sălilor pentru absolvenți este similară, dar suprafața acestora este de m , respectiv, iar camera din față este mai mare, utilată dulap încorporat baie pentru rochie de top Toate camerele sunt dotate cu radio și dotate cu comunicație telefonică Studenții intră în căminul acestei clădiri printr-un hol independent, bine iluminat cu lumină naturală, cu dulapuri și livinguri Holul trece pe lângă mai multe trepte în zona preliftului De aici se văd scările care duc la etajul doi, unde se organizează trecerea către clădirea universității Pe ambele părți ale pasajului există săli de lectură cu terase largi pe toată lungimea lor De la platformă la dreapta și la stânga, scările coboară spre sala de mese, care ocupă subsolul și etajele în înălțime La subsolul clădirii se află diverse ateliere menajere, dulapuri pentru depozitarea bunurilor personale ale elevilor, o spălătorie mecanizată de uz individual etc Dotările tehnice ale clădirii, depozitele și atelierele pentru repararea utilajelor și clădirea sunt situate pe etajul subsolului Tipic etajul clădirii profesorale Etajul I al clădirii profesorale - vestibul; - shі eytsarskaja; - camera de depozitare pentru carucioare Fragment dintr-un plan tipic al unui cămin studențesc Căminele studențești cu camere confortabile separate pentru fiecare student, împreună cu un club și complex sportiv, situate în imediata apropiere a centrului științific, vor crea condiții excepționale pentru înflorirea și creșterea khovnoy și cultura fizică a studenților universitari Casele de locuit ale personalului profesoral al universității se învecinează cu capetele clădirilor căminelor studențești, sunt apartamente proiectate cu un număr diferit de camere: Cladirea Facultatii de Chimie Plan parter Cladirea Facultatii de Chimie Plan al -lea ♦ apartamente cu două camere - apartamente, apartamente cu trei camere - și apartamente cu patru camere - Apartamentele sunt dotate cu cea mai recentă tehnologie și confort, sunt convenabile în aspectul lor și toate, fără excepție, au o orientare în două sensuri Holurile de intrare ale clădirilor profesorale au o soluție spațială bună cu o abordare bine organizată a ascensoarelor; vestibulele sunt prevazute cu camera de portar si spatii de depozitare pentru carucioare si biciclete Pentru a păstra identitatea tuturor elementelor de construcție de-a lungul întregii înălțimi a clădirii din clădirile profesorale, grosimea pereților exteriori de cărămidă de sus în jos este luată ca o singură cărămidă de g, cu armarea părții inferioare a cărămizii peretii la m În camerele mari cu două paturi sunt instalate două dulapuri separate Dulapurile sunt echipate în interior cu un raft pentru pălării, un cadru pentru umerase și o treaptă înclinată cu bară longitudinală pentru pantofi Gruparea mobilierului determină amplasarea prizelor electrice din cameră Pentru iluminarea unei încăperi de dimensiuni medii, se instalează prize lângă pat, un birou și una de rezervă pentru eventuala instalare a unei lampadare Un accesoriu obligatoriu al fiecarei camere este un radio si un telefon Acesta din urmă înlocuiește semnalizarea clopoțelului în hotelurile în construcție pentru comunicarea cu personalul de serviciu și administrația; cererea telefonica merge la biroul de servicii interne, de unde se da ordinul corespunzator pentru a onora comanda Un astfel de sistem stabilește control atât în ceea ce privește îndeplinirea comenzilor rezidenților, cât și în ceea ce privește contabilizarea costului serviciului Pardoselile cu parchet din camere și din majoritatea zonelor hotelului pot fi înlocuite cu mochetă așezată pe o pardoseală nivelată cu un strat de mortar de ciment Între covor și ciment se așează un strat de pâslă impregnată cu antiseptic sau plicuri cu păr comprimat sau iarbă de mare, care protejează covorul de uzura rapidă, îi măresc elasticitatea și reduc transmiterea sunetului a tavanului Marginile covorului întinse pe podea sunt îndoite pe perete și prinse cu plinte din lemn, care sunt întărite cu șuruburi la barele încorporate în structura peretelui; cu un astfel de sistem, înlocuirea sau îndepărtarea covorului poate fi efectuată în câteva minute Atunci când alegeți un model de covor, se preferă un model mic, pe care petele sunt mai puțin vizibile Recepția înlocuirii unui parchet cu un covor ar trebui să fie efectuată parțial în hotelul Dorogomilovskaya Băile, de regulă, sunt situate în perechi și sunt conectate la o conductă verticală comună plasată într-un puț special Puțurile sunt proiectate în dimensiuni suficiente pentru a găzdui toate țevile necesare în ele și pentru a asigura posibilitatea inspectării acestora din urmă, dar lățimea lor trebuie să fie de cel puțin , m iar al doilea - de-a lungul axei longitudinale, de-a lungul peretelui care separă camera de coridor În primul caz, se realizează economii la capacitatea cubică a clădirii și la costul structurilor rezultate din reducerea dimensiunii traveelor În a doua opțiune, care necesită investiții mari, dar este mai profitabilă în funcționare, se adaugă un mic hol de intrare în cameră, suprafața pereților camerei este mărită datorită ușilor unității sanitare, care se deschid în hol, și nu în cameră Mina în această versiune este deservită de pe coridor, în timp ce în primul caz poate fi introdusă doar prin număr În hotelurile în construcție, se folosește a doua opțiune Pentru a economisi spațiu, băile sunt înlocuite în unele cazuri cu dușuri sau baia deservește două încăperi alăturate, cu intrare separată de fiecare, asemănătoare cu amenajarea toaletelor între compartimentele vagoanelor de dormit În fiecare etaj standard, pe lângă încăperile de primire a vizitatorilor, există încăperi pentru personalul de serviciu, o spălătorie pentru depozitarea unei provizii de lenjerie de trei zile, o cămară, unități sanitare publice, mine pentru coborarea lenjeriei uzate și cămară Bucătăria, ca sursă de aprovizionare pentru întregul hotel, are o locație în clădire care asigură o comunicare rapidă și convenabilă cu toate punctele de alimentare cu servicii Indiferent de numărul de restaurante din hotel, este amenajată o bucătărie centrală, ale cărei ramuri sunt bufete de podea, dotate cu instalații pentru încălzirea alimentelor și îndeplinirea sarcinilor secundare La planificarea unei bucatarii este prevazuta necesitatea unui proces de flux in activitatea acesteia, care consta in receptia, depozitarea produselor, in preprocesare, in prepararea finala a alimentelor si in distribuirea acestora Camera de primire a produselor venite din exterior este dotata cu cantare de control pentru cantarirea produselor inainte de depozitarea acestora in camari si frigidere situate in imediata apropiere a intrarii Diferite produse necesită temperaturi de depozitare diferite, astfel încât sunt instalate o serie de frigidere cu temperaturi diferite de răcire Sistemul de refrigerare este echipat cu autoreglare automată a temperaturii Umbrelele de ventilație deasupra sobelor din bucătărie au făcut loc unei instalații puternice de ventilație pe tavan sub forma unei cutii joase ( , - , m) cu orificii de evacuare în jurul perimetrului Configurația casetei corespunde configurației plăcii cu o proeminență față de perimetrul acesteia din urmă cu , - , m Pe lângă cerințele generale, echipamentele de bucătărie trebuie să îndeplinească cerințele de igienă și estetică, să nu fie supuse oxidării și să fie ușor de curățat Pereții bucătăriei, precum și podelele, sunt acoperiți cu materiale care facilitează menținerea curată a camerelor fără efort În plus, pentru podea este selectat un material antiderapant și rezistent la grăsimi În hotelurile înalte, pereții sunt acoperiți cu plăci smălțuite, iar podelele sunt acoperite cu plăci metlakh cu o suprafață mată Chiuveta este una dintre verigile responsabile din complexul de bucătărie Se acordă o mare importanță amplasării și echipamentelor sale corecte, deoarece defecțiunea chiuvetei perturbă întreaga funcționare normală a industriei restaurantelor Chiuveta este situată în imediata apropiere a dozatorului, la același nivel sau un etaj mai jos; în acest din urmă caz, este conectat printr-un transportor la locul de livrare și recepție a vaselor Bucataria este inchisa din laterala restaurantului printr-un punct de distributie sub forma unei serii de mese-blaturi, dotate in functie de scopul lor cu un sistem de racire sau incalzire Asigură suficient spațiu liber pentru circulația ospătarilor, mărimea acestora din urmă se determină pe baza șederii în bucătărie a % din numărul total de chelneri, presupunând că un chelner deservește cel mult locuri în restaurantul de la acelasi timp O altă metodă de distribuire a mâncărurilor gata, pe care o folosim, diferă de cea descrisă prin aceea că zona de distribuire este izolată de bucătărie printr-un blat, iar în acest caz chelnerul primește tot ce are nevoie de la distribuitori Cu această soluție, zona de distribuire este direct adiacentă spălării veselei, servire, atelier frigorific, feliere pâine și bufet Hotelurile înalte oferă propriile spălătorii, situate la subsol Ciclul de spălare a rufelor este organizat în ele astfel Lenjeria uzată strânsă la acest etaj este ambalată în saci de pânză și sub această formă coboară până la subsol printr-un puț special care străbate întreaga înălțime a clădirii Aici, lenjeria intră în departamentul de primire și demontare, apoi în departamentul de spălare, apoi în departamentul de uscător și călcat și în final în departamentul de demontare a lenjeriei curate Din aceasta din divizii pe un lift special, lenjeria curată este livrată în camera de lenjerie centrală a hotelului, din care este deja distribuită în camerele de lenjerie de podea La spălătorie sunt amenajate o cameră de dezinfecție și o cameră de inspecție sanitară, o cămară pentru materiale de spălat, latrine și dușuri pentru personal Pe lângă prelucrarea automată a lenjeriei, spălătoriile prevăd necesitatea prelucrării manuale în valoare de % din cantitatea totală de lenjerie primită; echipamentul adecvat este instalat în acest scop În compartimentele "umede" ale spălătoriei, podelele sunt așezate din gresie metlakh, în magazinul de uscare și călcat și în camera pentru demontarea lenjeriei curate - din parchet de pin Pe lângă mașinile de uscare și dulapuri, în spălătorii sunt instalate rafturi de uscare draperii și draperii Acestea din urmă sunt întinse pe rame în forma lor brută, rămânând în această poziție până la uscarea completă Atelierele pentru repararea inventarului hotelului, situate la subsol, sunt dotate cu un set complet de utilaje necesare, organizează depozite pentru materiale și piese de schimb Atelierele de tâmplărie și tapițerie sunt situate în apropierea lifturilor de serviciu pentru a evita transportul cu mâna a mobilierului voluminos și greu al clădirii înalte Hotelurile în construcție asigură toate tipurile de echipamente tehnice de ultimă generație, inclusiv iluminat fluorescent, ceasuri, o stație centrală de aspirare, instalații de televiziune, automatizări și sisteme de alarmă HOTEL PE TERRASUL DOROGOMILOVSKAYA Autorul este membru cu drepturi depline al Academiei de Arhitectură a URSS Mordvinov A G Co-autori: despre proiectarea hotelului, doctorul în arhitectură Oltarzhevsky V K, despre proiectarea clădirilor rezidențiale, arhitectul Kalish V G Designer șef Krasilnikov P A Inginerul șef al proiectului Luchnikov I A Principalii arhitecți ai echipei de dezvoltare a proiectului: Pershin M V , Mordvishev E G , Dubov V A , Stolyarov E A , Denisovsky S F , Surova N A , Kovykov S G ; ingineri: Dykhovichnaya N At (construcții), Shumilin B N (structură de oțel), Gomberg S L , (echipamente de inginerie), Barkalov B V (aer condiționat, îndepărtarea prafului), Samover M L (echipamente electrice), Brooke E V (telefonie, radio) Dintre toate clădirile înalte aflate în construcție, hotelul de pe digul Dorogomilovskaya ocupă cea mai avantajoasă poziție din punct de vedere al frumuseții sale pitorești Cu o siluetă maiestuoasă, puternică, clădirea zveltă a hotelului, bogată în plasticitate, se ridică deasupra malurilor râului Moskva într-o zonă larg deschisă Zona este delimitată în unghi drept de două autostrăzi, transformându-se în poduri aruncate peste oglinda unui râu adânc Un covor pitoresc, plantat al parterului cu fântâni, scări și terase coboară din clădire până la terasamentul de granit al râului, de pe care scări monumentale duc la debarcarea flotei fluviale Aceasta este imaginea generală care se deschide de pe malul opus al râului, care învăluie întreaga zonă a hotelului într-o viraj bruscă Într-o zi senină și calmă de vară, acest tablou Această panoramă este completată de reflexia în apă a siluetei unei clădiri din piatră albă, culmită cu o turlă aurita Clădirea arhitecturii moderne, sovietice, reflectă tradițiile naționale de compoziție ale arhitecturii ruse - o siluetă pitorească, volume în trepte și plastice În ceea ce privește bogăția și caracterul compoziției arhitecturale, aceasta nu este doar imaginea unui hotel - este un monument al măreției epocii Stalin Locația deschisă a clădirii oferă intrări și abordări convenabile atât către hotel, cât și către clădirile rezidențiale adiacente clădirii hotelului, precum și o vizibilitate excelentă din centrul orașului și din punctele îndepărtate din afara Moscovei Clădirea hotelului a fost proiectată ținând cont de importanța sa ca hotel sovietic modern, cel mai mare nu numai din URSS, dar Plan general DAR Plan de dezvoltare a amplasamentului (hoteluri și clădiri rezidențiale) și pe întreg continentul european și, în același timp, un hotel, ai cărui pereți ar trebui să ofere cetățeanului sovietic confort și confort Un proiect hotelier de această amploare a necesitat utilizarea tuturor celor mai noi tehnici și progrese tehnice care ar putea contribui la buna funcționare a acestui complex a complexului nostru arhitectural și urbanistic, care necesită unificarea organizatorică a tuturor funcțiilor sale Clădirea din partea sa înaltă este formată din de etaje destinate locuințelor și nevoilor publice și trei etaje tehnice destinate sălilor de mașini ale ascensoarelor, camerelor de ventilație V K Oltarjevski eu Plan parter - hol; - vestibul principal (sala operațională); - birou de servicii; - poștă, telegraf; - banca de economii; - bagaj de mână, - hol intrare, - living, - bibliotecă, restaurant, P - vestibul lateral - sală de banchet; - distribuirea; -magazin fierbinte; - spălarea ustensilelor de bucătărie; - spalarea tacamurilor; - sala de servire, - bufet, - feliere paine, vin, - personal din sala de mese; -cafenea; - cantină; - dulap; - personalul de menaj al restaurantului; £ - intrarea personalului; - spații de servicii Master plan pentru etajele și vestibul; - vestibul principal (sala operațională); - hol de intrare; - living; - biblioteca; - restaurant; - vestibul lateral; - sala de banchet; - cafenea; - cantină; - sala de biliard; - gradina de iarna; - birou de servicii interne; t - lenjerie centrală; - spații de servicii; - echipament de incendiu; - coafor barbatesc; - doamne coafor Plan de etaj tipic - hol lift; - living; - bufet; - inventar; - lenjerie; - personalul de service; - service Planul etajul Etajul tipic al zonei a -a Planul cafenelei din partea de coroană a clădirii - cafenea; - bară; - spații de servicii; - bucatarie conducta inelară, diverse echipamente tehnice și sub atelierele de servicii pentru consumatori Deasupra acestui volum se afla o cafenea sub forma unui spatiu inchis inconjurat de o terasa deschisa O scară se ridică de la cafenea către o galerie deschisă, de unde vizitatorul va avea ocazia să admire cea mai pitorească panoramă a frumoasei noastre capitale Întregul volum central de înălțime se termină cu o turlă purtând embleme sovietice și având la bază o compoziție arhitecturală care servește ca trecere de la partea superioară a clădirii la turlă Aripile hotelului adiacente părții centrale se ridică la o înălțime de - etaje Primul etaj al hotelului este folosit în principal pentru uz public Localurile ceremoniale ale acestui etaj (holuri, restaurant, sală de banchete, sufragerie, bibliotecă, cafenea etc ) sunt cu înălțime dublă Partea centrală a etajului, adiacentă fațadei curții și care include diverse spații de utilitate și secundare, are o înălțime normală a unei podele tipice Această tehnică de utilizare a înălțimii unei părți din primul etaj pe două niveluri a creat condiții favorabile pentru utilizarea rațională și economică a volumului clădirii Prin intrarea principală, vizitatorul intră în holul hotelului, dotat cu dulapuri, apoi în holul principal (sala de operație) Acesta din urmă este un sistem de încăperi care dezvăluie treptat spațiul interior și conținutul clădirii Înainte ca vizitatorul să intre în holul principal, perspectiva camerelor din față ale hotelului se deschide în toate direcțiile Direct la intrarea în holul principal, punctele de control sunt situate pe ambele părți ale acestuia Direct vizavi de intrare se află ghișeul de informații, în spatele nivelului inferior al holului, în imediata apropiere a grupului de ascensoare - biroul de servicii pentru vizitatori Există, de asemenea, un oficiu poștal, telegraf și o casă de economii În dreapta intrării se află un hol de intrare care duce la sala restaurantului; la stânga - un hol de intrare similar trece în camera de zi și camera de lectură Anticipat În hol există diferite tipuri de chioșcuri: teatru, cărți, flori, tutun etc Două scări frontale deschise, situate de ambele părți ale holul principal, duc vizitatorul la etajul doi Acesta din urmă este în partea sa centrală o continuare a holului principal - palierul trece în holul de transport vertical și printr-un mic pasaj - în grădina de iarnă cu o fântână în centru Această compoziție pitorească închide perspectiva sediului holului principal Restaurantul este format din două săli; unul cu intrare din holul principal este destinat dimineața pentru micul dejun pentru oaspeții hotelului, iar seara este folosit în scopul propus; a doua sala este cea principala, este dotata cu o platforma pentru muzicieni, o camera pentru odihna acestora si o toaleta Pentru vizitatorii din exteriorul restaurantului din partea laterală a clădirii există o intrare exterioară independentă cu un vestibul, un vestiar și toalete Același grup de lobby deservește sala de banchete alăturată cu o cameră de zi, o scenă pentru muzicieni și o cameră pentru organizatorii de banchete În amenajarea și interconectarea spațiilor enumerate a fost realizat principiul enfiladei, dezvăluind benzi spațiale adânci perspective În aripa opusă a clădirii se află o cafenea și o cantină cu o organizare similară a unui grup independent Cafenea pentru trei vestibulul are o între-audiență, o scenă în aer liber pentru sală laturi de sare pentru rudovano muzicieni, recreere pentru trecut și bufet Ambele holuri laterale sunt conectate prin scări cu coridorul principal de la etajul doi al hotelului; asa de Etajul tipic al unei clădiri rezidențiale Astfel, toate comunicațiile orizontale de la primul și al doilea etaj sunt combinate într-un sistem clar comun care asigură o comunicare convenabilă între toate camerele și accesibilitatea acestora din orice punct al hotelului Se acordă multă atenție amplasării bucătăriei și a camerelor sale utilitare datorită importanței sale enorme în complexul hotelier Întregul etaj în afara zonei de incinte publice este prevăzut pentru afaceri de restaurant - berărie, bucătării, dispensare etc Astfel, punctele de catering și aprovizionare sunt la același nivel, ceea ce asigură funcționarea cât mai eficientă a restaurantului Pe aceeași zonă a parterului se află spații casnice și o sală de mese pentru personalul bucătăriei și restaurantului Spațiile de facilități sunt dotate cu dulapuri individuale pentru haine, dușuri, latrine etc La etajul doi, pe lângă sediul holului principal, există două săli de biliard, o coaforă pentru femei și bărbați, un birou de hotel, o cameră centrală de lenjerie, un birou de servicii interne, sediul organizațiilor de pompieri, camere de toaletă, un post de prim ajutor și o serie de spații de birouri Începând de la etajul trei și mai sus, întreaga clădire a hotelului este folosită exclusiv pentru camere de serviciu În conformitate cu tehnica compozițională, clădirea este împărțită vertical în trei zone Cel de jos acoperă primele etaje rezidențiale și este volumul principal al hotelului; zona următoare, situată în zona înaltă a hotelului, cuprinde etaje de același tip, iar în final zona superioară, care încununează clădirea, include etaje rezidențiale Miezul central al fiecărui etaj din prima zonă este format dintr-un hol care combină ascensoare pentru pasageri, o cameră de zi cu un birou de servicii etaj cu etaj și toate încăperile utilitare cu o valoare etaj cu etaj, cum ar fi: a cămară dotată cu mese de abur şi Suită cu două camere Dispunerea și planul peretelui frigidere, lenjerie de pat, inventar, cămară etc Un sistem de coridoare care deservesc de camere diverge de acest centru La joncțiunile coridoarelor laterale cu cel principal se află încăperi pentru personalul de serviciu și grupuri de încăperi de toaletă de uz comun Sistemul de coridoare este împărțit în secțiuni scurte separate, accentuate de inserții compozite sub formă de camere de zi confortabile sau pur și simplu nișe cu forme mici înscrise în ele Această tehnică elimină impresia de monotonie și monotonie, inevitabil în prezența coridoarelor lungi La determinarea dimensiunii zonei camerelor utilitare din prima zonă, s-a luat în considerare capacitatea enormă a etajului tipic al acestei zone, care de fapt este un mic hotel independent În fiecare dintre etajele primei zone sunt prezentate toate tipurile principale de camere: de la cea mai mică suprafață de m până la apartamente cu trei camere Acestea din urmă sunt situate în colț turnurile clădirii, ferite de zgomotul și traficul de-a lungul coridorului Apartamentele cu trei camere constau dintr-o cameră de zi și două dormitoare, fiecare dintre ele având propria sa baie; unul dintre dormitoare, la nevoie, poate fi transformat in birou Amenajarea generală a apartamentelor prevede posibilitatea izolării a două camere (living și dormitor), în acest caz a treia cameră, care are o unitate sanitară independentă, poate fi folosită ca cameră individuală O astfel de tehnică de planificare creează condiții pentru elasticitate în practica exploatării suitelor, a căror cerere este inegală Complexul fiecărei camere include un living, o baie completă, un hol și dulapuri încorporate pentru rochii și lenjerie Instalațiile sanitare ale camerelor sunt amplasate în perechi și sunt unite printr-un puț comun destinat găzduirii conductelor, cu intrare din coridor; astfel controlul preventiv al conductelor şi Camere duble standard Dispunerea și planul peretelui pot fi reparate direct din coridor fără a perturba liniștea persoanei care locuiește în cameră Dispunerea următoarelor două zone ale hotelului, care formează volumul înalt al clădirii, repetă practic aspectul unui etaj tipic al primei zone și diferă doar într-un număr mai mic de camere, dimensiunile lor mai mici și, în consecință , o suprafață mai mică a spațiilor de serviciu Am menționat deja spațiile casnice pentru angajații complexului de restaurante Același lucru, dar la scară mult mai mare, este prevăzut pentru personalul hotelului, al cărui număr este determinat la de persoane Printr-o intrare de serviciu specială, angajații intră în punctul de control, care este adiacent garderobei rochiei superioare, de unde sunt trimiși la sediul de servicii pentru consumatori corespunzător (bărbați sau femei) Complexul acestuia din urmă este format dintr-o sală pentru activități culturale și educaționale și recreere, vestiare, cu dulapuri personale și bănci pentru schimbat haine, dușuri și toalete Adiacent spațiilor de agrement se află un coridor principal conectat cu un grup de lifturi de serviciu, prin care personalul hotelului este distribuit la etajele corespunzătoare Pe lângă spațiile gospodărești situate * la demisol, există instalații frigorifice, depozitare și utilitare ale restaurantului, o stație centrală de ventilație termică, un aspirator central, o stație de transformare, o spălătorie mecanizată, ateliere de mobilă și tapițerie și un numărul de depozite ale unui hotel înalt Etajul subsolului este situat sub aripile clădirii și este folosit în primul rând pentru adăpostirea frigiderelor, cămarelor de alimentare cu energie și depozitelor în diverse scopuri ( V K Oltarzhevsky Deasupra celui de-al doilea etaj al aripilor hotelului a fost proiectată o mansardă tehnică de un metru și jumătate, proiectată pentru a găzdui o conductă orizontală care leagă coloanele și toate comunicațiile sanitare O mansardă tehnică cu același scop este situată sub subsolul părții centrale a clădirii După cum sa menționat deja, clădirea are un sistem clar de comunicații orizontale care unește toate intrările principale în clădire și sediul principal În plus, au fost luate măsuri pentru separarea fluxurilor de intrare din exterior de fluxurile interne Cei care intră de pe stradă trec direct la parter la biroul de service și sunt apoi duși cu ascensoare la etajele corespunzătoare Persoanele cazate în hotel coboară de la etajele lor până la nivelul pieței la etajul doi și prin scări confortabile din față ajung în incinta restaurantului sau a sufrageriei, ocolind astfel traficul din sens opus al celor care intră din stradă Comunicațiile verticale sunt asigurate de șase lifturi de mare viteză cu o capacitate de - persoane fiecare, situate în centrul clădirii Trei dintre ele deservesc prima zonă a clădirii, restul, trecând prin primele opt etaje fără oprire, deservesc întreaga suprafață a clădirii Pentru prima zonă, în plus, sunt prevăzute patru lifturi pentru pasageri, situate două câte două la capetele coridorului principal al clădirii Nevoile casnice și de servicii ale hotelului sunt asigurate de două lifturi speciale de mare viteză de capacitate mare și trei mici, proiectate Secțiune transversală a unei clădiri pentru servirea cămarei de podea În plus, lifturile de marfă de diferite dimensiuni și capacități de transport sunt prevăzute în diferite părți ale clădirii Clădirea este prevăzută cu șase scări, dintre care două deservesc partea centrală înaltă, restul - aripile sale Porțile sunt aranjate prin mutarea scărilor orizontal în compartimentul adiacent, în timp ce trecerea de la prima scară la a doua este organizată sub forma unui vestibul între ele Intrarea în subsol și subsol este asigurată din marginea autostrăzii printr-un tunel care trece pe sub parcul adiacent clădirii În ceea ce privește construcția și dotarea clădirii cu tehnologie (vezi o secțiune specială), aici sunt aplicate toate cele mai recente tehnici și realizări * * * Direct adiacente aripilor hotelului se afla cladiri rezidentiale cu etaje, care, impreuna cu hotelul, formeaza un singur ansamblu arhitectural Acestea conțin apartamente de U cu un număr de camere de la la Pe latura de sud-vest a fost organizat un decalaj larg între clădiri, deschizând o curte interioară amenajată spre autostrada de centură Această tehnică asigură ventilația necesară a curții și dezvăluie o vedere a părții înalte a hotelului Ambele clădiri rezidențiale sunt proiectate simetric, cu o analogie completă a soluției lor arhitecturale de planificare Diferența dintre ele constă doar în faptul că la primul etaj, mezanin și subsol ale clădirii din dreapta, cu vedere la terasamentul râului Moskva, există o centrală telefonică automată cu de numere Primele etaje ale tuturor celorlalte clădiri sunt rezervate spațiului comercial Amenajarea și echiparea apartamentelor oferă pe deplin confort rezidenților Toate apartamentele sunt dotate cu bucatarie tipizata si unitati sanitare (cu amplasarea tuturor racordurilor in puturi speciale), jgheaburi de gunoi in zona de utilitate a apartamentelor, alimentare cu apa calda, alimentare cu apa, canalizare si gaz INDICATORI DE BAZĂ Înălțimea principală a clădirii m Numar de camere Inclusiv: paturi de o persoană paturi duble cu două camere apartamente cu trei camere Numar de paturi Număr de apartamente în blocuri rezidenţiale pusah Inclusiv apartamente cu doua camere apartamente cu doua camere cu bucatarie apartamente cu trei camere patru camere cu cinci camere Suprafata de locuit a hotelului mp* x> > clădiri de locuit " " " a întregului complex " Capacitate cubica yaa pat intr-un hotel mc Pentru decorarea exterioară a întregii clădiri la subsol iar pentru intrarea principală se folosește granit: primele două etaje sunt placate cu calcar, deasupra - cu blocuri ceramice Detaliile separate sunt realizate din majolica colorata, turla si emblema finala sunt prelucrate pentru a se potrivi cu tonul aurii HOTEL PE PIATA KOMSOMOLSKAYA Autori: membru titular al Academiei de Arhitectură a URSS Polyakov L M și arhitectul Boretsky A B Designer-șef Myatlyuk E V , La dezvoltarea proiectului au participat următorii arhitecți: Rochegov A S , Obraztsov A S , Engelke M A , Askinazi G Yu , Pankova T F , Rusanova Z I , Stolyarov S V , Yakusheva L R , ingineri - Morozov R P , Stroganov A Vishrimer K K În Piața Komsomolskaya se construiește un alt hotel înalt de dimensiuni mult mai mici ( de camere) Condițiile locației sale în planul orașului diferă mult de condițiile hotelului din Dorogomilovo Clădirea este construită pe un loc delimitat pe ambele părți de străzi non-principale, linia din spate a site-ului se învecinează cu amplasamentul învecinat, dar partea din față este orientată către una dintre cele mai importante piețe din Moscova - Komsomolskaya, care este cea mai mare centrul de tranzit al orasului Sute de trenuri din vestul, estul și nordul țării livrează aici în fiecare zi zeci de mii de cetățeni, aici sunt gările celor mai mari linii de cale ferată De aici și rolul cel mai important al acestei piețe ca intrare în capitala Uniunii Sovietice, intrare care necesită o expresivitate arhitecturală corespunzătoare În prezent, o latură a pieței este ocupată în întregime de clădirea unică a strălucitului arhitect al timpului nostru A V Shchusev - clădirea Gării Kazan, care este o întruchipare talentată a minunatelor tradiții ale arhitecturii ruse Pe partea opusă se află Gara de Nord - o clădire pitorească în spiritul "Art Nouveau rusesc" și Gara Oktyabrsky - o clădire de arhitectură guvernamentală uscată Clădirea hotelului este situată pe axa celei de-a treia laturi a pieței, iar arhitectura sa ar trebui să dezvolte în continuare tradițiile deja stabilite de A V Shchusev în arhitectura pieței - piața celui mai vechi oraș rusesc, care a devenit piața de capitala primului stat socialist Autorii proiectului hotelier s-au confruntat cu sarcina dificilă și în același timp onorabilă de a crea o structură a cărei arhitectură să răspundă cerințelor înalte ale acestei zone A fost necesar să se dea o soluție tridimensională care să corespundă în natură formelor gării Kazansky și, în același timp, să fie completarea perspectivei pătratului de-a lungul axei sale longitudinale Sarcina a fost rezolvată cu succes Clădirea hotelului este practic un turn dreptunghiular cu vârf de cort, care crește dintr-un volum de etaje, care leagă compoziția clădirii cu clădirile din jur Volumul de etaje, la rândul său, este împărțit în plan în patru volume de colț, creând impresia unor culemente monumentale care susțin turnul Totul în această clădire, de la vârful cortului până la silueta și detaliile arhitecturale, se aseamănă cu tradițiile arhitecturale din Moscova Clădirea își va ocupa cu onoare poziția responsabilă în Piața Komsomolskaya În afară de etajele tehnice și partea superioară de finisare, clădirea are etaje, care adăpostesc camere, zone publice și toate încăperile utilitare necesare Intrarea principală din Piața Komsomolskaya duce la primul hol și apoi la holul principal adiacent nodului de transport vertical Autorii au plecat de la metoda tradițională de concentrare a tuturor spațiilor care deservesc vizitatorul în holul principal Funcțiile acestuia din urmă sunt concentrate în mare parte în primul vestibul, prin urmare dimensiunile sale sunt mărite în mod corespunzător, iar vestibulul principal s-a transformat într-o cameră frontală cu semnificație distributivă, concepută sub forma unei compoziții spectaculoase și zvelte de trei înălțimi Primul vestibul are un vestiar cu predare bagaje, un birou de service și o cameră pentru un portar și un administrator Holul principal ocupă o poziție centrală în clădire, conectat cu un grup de lifturi, cu scări grandioase, o coaforă, un restaurant, o cafenea, o sală de biliard și un living la mezanin Găzduiește un oficiu poștal, o casă de economii, un birou de telegraf, un telefon interurban, un birou de administrator de serviciu și chioșcuri comerciale În aripa stângă a clădirii, cu intrarea din Piața Komsomolskaya, există un hol restaurant cu un dulap pentru de persoane Restaurantul ocupă o parte cu etaje a clădirii, cu vedere la strada Novo-Kirovskaya; principal Fațada principală a clădirii Plan parter - vestibul; - dulap, depozitare bagaje; - birou de servicii; - administrator; - vestibul principal (sala operațională); - hotel; - oficiu postal, telegraf, banca de economii; - holul restaurantului; - dulap; - hol intrare; - restaurant; - sala de biliard; - cantină; - distribuirea; - magazin fierbinte; - servire; - in; - spalarea tacamurilor; - bufet de cafea; - magazin frigorific; - magazin de pește; - magazin de carne; - magazin de legume; - cofetărie; - cantina personalului; - spălarea ustensilelor de bucătărie Illllil!!!!l|| Plan de etaj la mezanin - lumina secunda, - living central Plan de etaj tipic Planuri ale părții de încoronare a turnului Planuri ale etajului al turnului (sus), etajului tipic al turnului (mijloc) și ultimul etaj (jos) Portalul sălii de operațiuni Camera de zi la etajul Dezvoltarea peretelui o parte din complexul de camere utilitare a unității de alimentare, inclusiv camera de distribuție cu bucătărie, se alătură acestuia la același nivel Simetric față de restaurant, în partea clădirii cu vedere la strada Domnikovskaya, există o cafenea Este conceput pentru a servi atât rezidenților, cât și vizitatorilor din afara, prin urmare are un hol independent, precum și o sală de biliard adiacentă cafenelei Cazarea camerelor de hotel incepe de la mezanin, care gazduieste si livingul central, o coafor, un post de prim ajutor si biroul hotelului De la etajul până la etajul , există exclusiv camere de diferite tipuri și dimensiuni - de la o cameră cu un singur pat cu o suprafață de m până la apartamente spațioase și confortabile cu camere Fiecare cameră include un hol de intrare dotat cu dulapuri încorporate și o unitate sanitară completă Pe acoperișul etajului este amenajată o cafenea de vară, de unde se deschide o priveliște frumoasă asupra părții înconjurătoare a Moscovei și a pieței Komsomolskaya Subsolul este situat pe două etaje La subsolul superior sunt amplasate: a) spațiile unităților de echipamente sanitare și camerelor de ventilație; b) o centrală telefonică de de numere, dintre care unele sunt situate în al doilea subsol inferior; c) posturi de transformare; d) un grup de depozite al unei unități de alimentație publică conectat prin ascensoare cu instalațiile sale de producție; e) camera cazanului de rezervă pentru furnizarea apei calde în lunile de vară pentru alimentarea cu abur bucătăriei; f) un grup de dulapuri pentru personalul de dus Întregul grup frigorific este situat în subsolul inferior Există și cămare pentru depozitarea echipamentelor și a containerelor V Și Și servire Candelabru pentru sala de operatie Transportul vertical al hotelului este deservit de trei lifturi de pasageri de mare viteză ( , m/s), unul utilitar de mare viteză ( , m/s) și patru lifturi de marfă cu viteză redusă INDICATORI DE BAZĂ Numar de camere Inclusiv: cu o cameră pentru o persoană cu o cameră tip superior o camera pentru doua persoane doua camere trei camere Capacitatea cubica a cladirii (aeriana) i Suprafata locuibila m Capacitate cubica pentru un loc mc Clădirea este în mare parte acoperită cu piatră naturală de diferite rase - de la granit lustruit la calcar alb lustruit Karabcheevsky Detaliile separate ale fațadei sunt acoperite cu plăci ceramice roșii Acoperișul cortului hexagonal este acoperit cu foi de cupru, turla și emblema ceaiului sunt tratate cu o nuanță de aur Clădirea asigură tipurile de tehnică modernă echipamente, inclusiv aer condiționat, radio, alarmă, ceas etc La fel ca în hotelul de pe terasamentul Dorogomilovskaya, sistemul de alarmă pt vena-sub totul despre- restaurant cu locuri; cafenea pentru de locuri; bufet de la etajul - apelarea personalului de service din camere se realizează prin utilizarea telefonului Sursa de alimentare a hotelului servește următoarele puncte: ) ) ) camere nyh; ) cantina personalului pentru de locuri; ) cafenea de vară superioară Bufete echipate cu frigidere automate, chiuvete și mese de lucru sunt prevăzute la fiecare etaj pentru a servi rezidenții Fațada principală a clădirii de pe terasamentul Dorogomilovskaya Schiță Fațada principală a clădirii de pe terasamentul Dorogomilovskaya (versiunea originală) Perspectivă a fațadei principale de pe terasamentul Dorogomilovskaya Schiță Perspectivă a clădirii de pe terasamentul Dorogomilovskaya din partea laterală a podului Schiță Perspectivă a clădirii de pe terasamentul Dorogomilovskaya de pe malul opus al râului Schiță Modelul locației clădirii pe terasamentul Dorogomilovskaya Interiorul unei apartamente cu două camere de dormit într-o clădire de pe terasamentul Dorogomilovskaya Schiță Suită cu trei camere într-o clădire de pe digul Dorogomilovskaya Vedere la birou din sufragerie Schiță Cafenea în partea de încoronare a clădirii de pe terasamentul Dorogomilovskaya schiță interioară Vedere în perspectivă a clădirii din Piața Komsomolskaya Schiță Vedere în perspectivă a clădirii din Piața Komsomolskaya Ansamblul Pieței Komsomolskaya Fragment al intrării principale în clădirea din Piața Komsomolskaya Model Un fragment din fațada laterală a clădirii din Piața Komsomolskaya Model Un fragment din volumul inferior al clădirii din Piața Komsomolskaya Model Sala de operatie Portalul sălii liftului clădirii din Piața Komsomolskaya Schiță Secțiune prin vestibulul principal și sala de operație a clădirii din Piața Komsomolskaya Schiță Fragment al fațadei părții de etaje a clădirii din Piața Komsomolskaya Fragment al fațadei laterale Detalii arhitecturale ale ferestrelor restaurantului clădirii de pe Komsomolskaya gіloshchadi Fragment din partea de încoronare a clădirii din Piața Komsomolskaya CLADIRI REZIDENTIALE b În URSS, construcția de locuințe are propriile sale căi speciale de dezvoltare, propriul său sens, propriile calități și sarcini, care diferă puternic de ceea ce are loc în străinătate În țările capitaliste, construcția de clădiri rezidențiale urmărește scopuri exclusiv comerciale - o "plasare de capital" profitabilă; constructorii de case nu își pun nici sarcini urbanistice, nici alte sarcini de importanță publică, interesele personale sunt singurul lor stimul De remarcat este faptul caracteristic că, în Rusia prerevoluționară, termenul "cladire rezidențială" nu a fost folosit pentru o clădire de apartamente, a fost numit "casă profitabilă" - un nume care dezvăluie pe deplin esența și obiectivele construirii de clădiri rezidențiale în condițiile sistemul capitalist Rezultatul unei astfel de abordări antisociale a construcției a fost dezvoltarea haotică a orașului, fără nici cea mai mică luare în considerare a intereselor sale în ansamblu și o abordare de clasă pronunțată în distribuția locuințelor: palate pentru cei care dispun, mahalale pentru cei care nu au "Un semn inevitabil al marilor orașe ale țărilor burgheze sunt mahalalele, așa-numitele cartiere muncitorești de la marginea orașului, reprezentând o grămadă de spații întunecate, umede, în mare parte subsol, dărăpănate, unde oamenii săraci de obicei se înghesuie, roiesc în noroi și blestemând soarta", spune tovarășul Stalin "Revoluția din URSS a dus la faptul că aceste mahalale au dispărut de la noi Ele au fost înlocuite cu cartierele muncitorilor nou construite, bune și luminoase și, în multe cazuri, cartierele muncitorilor arată mai bine la noi decât centrele orașelor" Aceste cuvinte ale marelui lider cu exhaustivitate și claritate caracterizează mașina I Stalin Probleme de leninism, ed , cf noroi de construcție de locuințe în țara noastră și în țările capitaliste Construcția de locuințe în țara socialismului este impregnată de dorința de a îmbunătăți condițiile de viață ale oamenilor muncii, care decurge din principiul preocupării lui Stalin pentru om Încă din primele zile și de-a lungul întregii perioade de existență a puterii sovietice, partidul și guvernul, în mod repetat, în toate deciziile lor referitoare la dezvoltarea economică și culturală a țării, au acordat o atenție exclusivă îmbunătățirii condițiilor de viață ale oamenilor muncii Rezultatele acestei îngrijiri zilnice pot fi judecate cel puțin după faptul important că până în , până la începutul Marelui Război Patriotic, % din întregul fond de locuințe existente în țară fusese creat în perioada puterii sovietice, i e , într-o perioadă scurtă de timp , la doar de ani În conformitate cu instrucțiunile partidului și ale guvernului, arhitecții și inginerii sovietici au efectuat o cercetare enormă și o muncă creativă pentru a îmbunătăți tipul și calitatea locuințelor Pentru prima dată în practica mondială, problema tipificării proiectării și construcției cu toate avantajele care decurg din acestea (combinarea cerințelor de tipificare cu sarcinile de arhitectură și urbanism, utilizarea pe scară largă a industrializării, îmbunătățirea semnificativă a locuințelor, reducerea timpului și costurilor de construcție) a fost rezolvată la scară națională Pentru rezolvarea problemei tipificării a fost introdus principiul localității geografice a clădirilor de locuit standard, iar în vederea realizării ansamblurilor arhitecturale au fost dezvoltate ansambluri în serie; studiul problemelor de izolație și ventilație a clădirilor de locuit și a cartiere întregi a fost pus pe o bază științifică Pentru clădirile cu mai multe etaje, secțiunile standard de apartamente au fost dezvoltate și sunt îmbunătățite în continuare, acoperind toate cazurile posibile în practică în ceea ce privește dimensiunea apartamentelor, dimensiunea împărțirea secțiunilor în planul general al clădirii, condițiile de amenajare a casei în sistemul de construcție, condițiile de localitate geografică, orientarea către punctele cardinale etc Tipificarea elementelor structurale ale părților clădirilor și componentelor individuale ale clădirilor rezidențiale a creat condiții favorabile pentru introducerea metodelor industriale de instalare și a metodei de lucru cu viteza fluxului în țara noastră În acest sens, metodele de construcție au fost dezvoltate fără participarea proceselor umede, sunt introduse structuri cu panouri mari de pereți și tavane, iar construcția de locuințe din fabrică este utilizată pe scară largă Construcția sovietică de clădiri rezidențiale a luat, de asemenea, o nouă cale în altă privință - pe calea dezvoltării complexe a cartiere întregi, inclusiv a celor mai diverse tipuri de îmbunătățiri: plantarea de verdeață în cartiere, construcția de locuri de joacă, creșe, grădinițe și alte instituții publice chemat la viață de cerințele modului de viață socialist Această tehnică duce la o combinație armonioasă a sarcinilor sociale cu planificarea urbană Arhitectura locuințelor din epoca noastră, pusă în slujba oamenilor muncii, a creat o clădire rezidențială care respectă principiul egalității sociale a celor care locuiesc în ea, a creat apartamente cu drepturi depline, de tip nou, confortabile, care oferă muncitorilor condiții igienice de locuit, confort, confort și dotarea tehnică a apartamentelor în conformitate cu realizările tehnologiei sovietice avansate Două clădiri rezidențiale înalte sunt construite la Moscova: prima pe Kotelnicheskaya Embankment, a doua pe Piața Vosstaniya, fără a număra clădirile rezidențiale care fac parte din ansambluri înalte pentru alte scopuri speciale: apartamente pentru profesori, camere pentru studenți și absolvenți studenți de la Universitatea din Moscova, părți rezidențiale ale clădirii hotelului de pe terasamentul Dorogomilovskaya și clădirea Departamentului Ministerului Căilor Ferate de la Poarta Roșie Următoarele cerințe tehnice și de planificare de bază sunt impuse clădirilor înalte rezidențiale CERINȚE GENERALE Rezistenta la foc a structurilor cu o larga utilizare a elementelor prefabricate unificate Izolarea fonică a tavanelor și pereților despărțitori care înconjoară apartamentele, precum și intrările în acestea Dispozitiv de spălat rufe cu uscător de uz individual Amenajare la vestibulul unei camere pentru portar, pentru depozitarea carucioarelor si bicicletelor Conectarea telefonică a apartamentelor cu holul Amenajarea curților cu loc de joacă pentru copii AMENAJAREA SI ECHIPAREA APARTAMENTELOR Amplasarea apartamentelor, asigurand, daca este posibil, ventilatie incrucisata, mai ales cu orientare nordica Camere de proportii bune, de dimensiuni suficiente, tinand cont de amplasarea mobilierului Direcția de mișcare a ușilor nu este în detrimentul utilizării spațiului de podea și al comunicării convenabile între camere Numărul necesar de dulapuri încorporate, pentru diverse scopuri și dimensiuni, inclusiv un cufăr pentru lenjerie uzată Bai cu dotare complexa, dus peste cada, cu camera separata pentru toaleta ECHIPAMENT DE BUCĂTĂRIE Aragaz pe gaz sau electric, masina de spalat electrica automata, frigider, chiuveta in combinatie cu tabla de uscare, numarul maxim posibil de dulapuri incorporate Amplasarea cea mai convenabilă a dispozitivelor în conformitate cu procesul de lucru Sistem independent de ventilație prin evacuare Tobogan de gunoi Finisare cu materiale usor de curatat ECHIPAMENT MECANIC Surse ascunse de încălzire centrală Control automat al temperaturii în fiecare apartament Capacitatea de a opri sistemul de încălzire și alimentare cu apă din fiecare apartament fără a încălca funcțiile sistemului în ansamblu Încălzirea băilor și montarea registrelor pentru prosoape Unitate centrală de vid Alimentare centrală cu apă caldă Ventilație de alimentare în camere de zi și ventilație de evacuare în coridoare și bucătării Ascuns, dar accesibil pentru cablarea de control și conducta Instalare radio si telefon Lupta împotriva zgomotului în clădirile rezidențiale înalte în condițiile utilizării structurilor ușoare prefabricate metalice și industriale, în prezența unui transport mecanizat stradal intens dezvoltat este o sarcină foarte urgentă și dificilă Practic, această problemă se rezumă la rezolvarea problemelor de izolare fonică față de zgomotul extern și interior, adică la prevenirea pătrunderii zgomotului din exterior, reducerea zgomotului la sursele de origine și limitarea mișcării sunetelor care apar în interiorul clădirii Parțial, aceste obiective sunt atinse chiar și în procesul de proiectare prin îndepărtarea spațiilor de locuit de la sursele de zgomot, izolarea acestora de ascensoare cu încăperi de serviciu, așezarea conductelor verticale, a instalațiilor sanitare în minele speciale etc Spațiile cu echipamente mecanice sunt protejate de structuri formate din deconectate elemente cu un spațiu între ele, în care materiale izolate fonic sunt amplasate într-o formă sau alta Pentru a localizarea vibrațiilor și a zgomotului de la mecanismele de acționare, acestea din urmă sunt instalate pe amortizoare care absorb vibrațiile, pe arcuri din oțel, garnituri elastice din cauciuc etc Îmbunătățirea calităților de izolare fonică a pardoselilor interfloor se realizează prin așezarea podelelor pe o bază elastică, cel mai simplu tip fiind umplutura cu zgură O atenție deosebită se acordă izolației fonice a părților metalice ale clădirii, care reprezintă un mediu favorabil pentru transmiterea sunetului către cele mai îndepărtate părți ale clădirii de locul de origine Diafragmele etaj cu etaj sunt instalate în șanțurile verticale ale conductei care trec prin pereții la nivelul podelei, limitând propagarea zgomotului de-a lungul verticală Pentru a combate zgomotul străzii, care intră în cameră în principal prin ferestre, se folosește etanșarea pervazurilor - un autocolant pe părțile interioare ale pridvorurilor din benzi de cauciuc microporoase, care în același timp crește calitățile ermetice ale cercevelei ferestrei CLĂDIR REZIDENȚIAL PE TERRASUL KOTELNICHESKAYA Autorii proiectului: membru titular al Academiei de Arhitectură a URSS Chechulin D I și arhitectul Rostkovsky A K Designer-șef Gokhman L M La dezvoltarea proiectului au participat următorii arhitecți: I A Chikalin, A F Strigin; Ingineri: Yu A Dykhovichny, L A Muromtsev, P A Spyshnov, L I Ochkin, Yu E Ermakov, D S Kosarev, G V Mirer și S G Perepelitsky Clădirea este situată pe terasamentul Kotelnicheskaya la vărsarea râului Yauza, la confluența sa cu râul Moscova Partea sa înaltă, care organizează spațial întregul complex, ocupă centrul compoziției și se află pe axa săgeții, fațada principală spre Kremlin; clădirile laterale sunt situate de-a lungul terasamentelor râului Moscova și Yauza, unite de verticala centrală într-o singură compoziție Volumul înalt al formei cu trei grinzi și volumele de tranziție adiacente acesteia formează zona din fața clădirii în plan, iar întreaga compoziție în ansamblu se încadrează organic în condițiile de urbanism ale acestui cartier oraș Silueta clădirii completează perspectiva construirii malurilor râului Moskva de la Kremlin către terasamentul Kotelnicheskaya, ridicându-se deasupra zonei înconjurătoare, iar amplasarea clădirii la cotitura râului Moskva asigură o vizibilitate excelentă de pe terasamente , din centrul orasului si din alte puncte Clădirea constă dintr-un volum central de de etaje, cu o siluetă zveltă în trepte, completat de un turn rotund de șase etaje cu o turlă, părți de tranziție joase care subliniază înălțimea compoziției centrale și clădiri laterale de la la etaje înălțime, încuiată de turnuri joase de-a lungul fațadei principale Pasajele largi arcuite leagă terasamentul cu o curte interioară bogat amenajată Compoziția în ansamblu creează o siluetă pitorească care crește spre centru, cu o combinație bogată de diverse volume subordonate ridicării turnului central Subordonarea întregii compoziții față de volumul central este subliniată și de aspectul părții frontale, care creează un sentiment de direcție spre centru În partea centrală a parterului se află holul principal, care oferă spații de depozitare pentru cărucioare și biciclete, un birou de comenzi și un birou de servicii pentru consumatori pentru rezidenți Master plan pentru dezvoltarea trimestrului Planul etajului Plan de etaj tipic Planul etajelor - Fragment dintr-un plan de etaj tipic in casa Patru ascensoare și trei scări rezolvă problema transportului vertical Sistemul de plan cu trei fascicule al părții înalte a clădirii, care oferă acces liber la lumină și aer la toate apartamentele, creează căi mai scurte de la comunicațiile verticale la intrările în apartamente Cu acest sistem, se creează un centru natural la intersecția a trei axe sub forma unui hol central care deservește apartamente și este nodul principal al soluției de planificare a unui etaj tipic, același aspect se păstrează în volumul final al turnului Dispunerea "grinzilor" în afara nodului central este decisă independent cu propriul centru de transport sub forma a două lifturi și scări care deservesc apartamente la fiecare etaj Astfel, există apartamente într-un etaj tipic Și în total, de apartamente sunt situate în volumul mare al clădirii, inclusiv apartamente cu o cameră - , apartamente cu două camere - , apartamente cu trei camere - și apartamente cu patru camere - ; in plus, pensiuni si magazine Întregul complex al clădirii, care este unul dintre cele mai mari din Moscova, conține de apartamente, dintre care sunt cu o cameră, cu două camere, cu trei camere și cu patru camere; pensiuni - si magazine - Suprafata totala de locuit jk , capacitatea totala a complexului - mc În amenajarea și dotarea apartamentelor individuale, se acordă o mare atenție creării celor mai bune facilități pentru cei care locuiesc în clădire Apartamentele sunt izolate de scari prin vestibule, prevazute cu dulapuri incorporate, camare, utilaje de bucatarie incorporate, frigidere electrice, jgheaburi de gunoi, etc Se acorda multa atentie amenajarii interioare a apartamentelor si holurilor, unde marmura naturala, se folosesc lemne pretioase, metale neferoase etc Teritoriul adiacent blocului se transforma intr-o piata amenajata cu paturi de flori, fantani, etc Sub curte se afla un garaj subteran pentru masini La o inaltime de etaje, cladirea este parasita cu granit roz, deasupra - cu blocuri ceramice Clădirea rezidențială de pe terasamentul Kotelnicheskaya va ocupa unul dintre primele locuri în oraș, nu numai datorită volumului său impresionant Întregul complex, înscris în cadrul pitoresc al celor două râuri care îl spală, cu tot felul de facilități, cu apartamente care oferă confort și atmosferă de bucurie celor care locuiesc în ele, va fi una dintre cele mai strălucitoare ilustrații ale grijii petrecerii și guvernare pentru oamenii muncitori, o manifestare a preocupării lui Stalin pentru oameni CLADIR DE REZIDENȚIE PE PIATA VOSSANIA Autori: membru corespondent al Academiei de Arhitectură a URSS Posokhin M V și arhitectul Mndoyants A A Designer-șef Vokhomsky M N La dezvoltarea proiectului au participat următorii arhitecți: Popov Yu V A , Zakharyan R Ya ; ingineri: Arkhipov S I ; Fedoseeva A M , Mezhekova L S , Lachinova T M ; pentru inginerii echipamentelor sanitare: Nikolaevskaya I A , Mikhailovsky V I și Gnidchin M A Clădirea rezidențială înaltă din Piața Vosstaniya este una dintre verigile din lanțul de clădiri înalte care împodobesc principalul inel principal al orașului - Inelul Grădinii Ca și în toate celelalte cazuri, construcția unei clădiri rezidențiale în Piața Vosstaniya este asociată cu rezolvarea unei sarcini majore de planificare urbană În acest caz, clădirea care domină cartierul orașului adiacent Grădinii Zoologice, al cărei nivel este mult mai jos decât nivelul Pieței Vosstaniya, este factorul organizator pentru întreg complexul de amenajare a spațiului din această parte a orașului Clădirea închide Piața Răscoalei și, datorită înălțimii sale, este bine vizibilă atunci când se deplasează de-a lungul Inelului Grădinii Compoziția arhitecturală și spațială a clădirii este unică și o deosebește de majoritatea celorlalte clădiri înalte Practic, compoziția este construită pe o combinație de o porțiune centrală dreptunghiulară înaltă, încoronată cu un turn de aer subțire cu turlă, cu transversală situată simetric aripi trepte Pervazurile acestuia din urmă dau originalitate întregii compoziții, servesc ca trecere către clădirea înconjurătoare, normală ca înălțime, a orașului și formează terase care pot fi folosite de cei care locuiesc în casă ca loc de recreere în aer liber Limpede și bogată în plasticitatea sa, compoziția spațială a clădirii o face legată de caracteristicile naționale ale arhitecturii ruse Partea centrală a clădirii este formată din de etaje, aripile laterale - din , fără a lua în calcul etajele tehnice în ambele cazuri La primul etaj și parțial la mezanin se află holuri ale clădirii, magazine de produse alimentare și produse manufacturate, un oficiu poștal și case de economii, o farmacie, o coafor, o cafenea și un centru de servicii pentru consumatori cu toate încăperile utilitare Holurile mari au un grup de lifturi chiar vizavi de intrare și există și un depozit pentru biciclete și cărucioare Plan general Planul acoperișului Plan subsol Planul etajului Planul etajelor - Planul etajelor - Planul etajelor - Planul etajul Fragment dintr-un plan de etaj tipic Secțiuni longitudinale și transversale Restul volumului de suprafață al clădirii este prevăzut pentru apartamente rezidențiale de diferite dimensiuni și tipuri: apartamente cu o cameră - , apartamente cu două camere - , apartamente cu trei camere - și apartamente cu patru camere - În total , imobilul are de apartamente cu o suprafata totala de locuit de G m Indiferent de dimensiune, fiecare dintre apartamente are o amenajare confortabilă cu camere de dimensiuni bune, dulapuri încorporate și tot felul de echipamente sanitare și igienice Bucătăriile sunt dotate cu aragaz, chiuvetă cu concasor pentru distrugerea deșeurilor de bucătărie, frigider, tobogan de gunoi și mobilier încorporat Planul principal al clădirii este împărțit în trei secțiuni rezidențiale extinse a câte apartamente fiecare O sală bine luminată cu lifturi de mare viteză și două scări luminoase formează nucleul central al secțiunii cu apartamente, care a primit o soluție standard pentru toate cele trei cazuri Compoziția generală a planului clădirii se distinge prin claritate, comoditate, claritatea comunicațiilor și calitatea ridicată a soluției de planificare pentru fiecare dintre apartamente Folosind condițiile terenului, autorii proiectului au creat o utilitate subterană curte, organizând intrări în tuneluri inelare subterane largi la nivelul subsolului Acestea din urmă sunt concepute pentru întreținerea întregii clădiri și situate la parterul spațiilor comerciale conectate la subsol prin lifturi de marfă și scări interioare Pe lângă încăperile de utilități ale magazinelor, subsolul adăpostește camere de evacuare a gunoiului, camere de ventilație de alimentare, cămine de utilități, posturi de transformare etc Tunelul de utilități oferă și acces la o parcare subterană amenajata pentru de mașini Instalarea tunelurilor subterane în majoritatea clădirilor înalte ajută la rezolvarea problemelor sanitare și igienice majore care apar de obicei în timpul exploatării clădirii în legătură cu vehiculele Teritoriul adiacent clădirii este eliberat de tot felul de operațiuni economice și de transport care poluează atât teritoriul, cât și aerul Astfel se creează condiții favorabile pentru utilizarea pe scară largă a teritoriului pentru amenajarea teritoriului, organizarea de locuri de joacă și spații de agrement printre flori și verdeață Fațada unei clădiri rezidențiale de pe terasamentul Kotelnicheskaya din râul Moskva Biblia Azlean Vedere în perspectivă a clădirii de pe terasamentul Kotelnicheskaya de pe râul Moskva Vedere în perspectivă a complexului rezidențial al clădirii de pe terasamentul Kotelnicheskaya din partea străzii Internaționale Fațada principală a clădirii de pe terasamentul Kotelnicheskaya Schiță Ablshanaya B"blit?> nzh I Sa LENI'n > Sculptură pe o clădire de pe terasamentul Kotelnicheskaya Perspectivă a unei clădiri înalte din Piața Vosstaniya din partea laterală a grădinii zoologice ♦ % > t >* ' și * Perspectivă asupra zonei clădirii din Piața Vosstaniya Vedere în perspectivă a clădirii din Piața Vosstaniya de la Krasnaya Presnya (versiunea finală) I AZLVIAD BiyaYt Vedere în perspectivă a holul clădirii din Piața Vosstaniya Fragment din zidul de sprijin al clădirii din Piața Vosstaniya TEHNICĂ INGINERIE ECHIPAMENTE fără cea mai apropiată sinteză a arhitecturii, științei și tehnologiei sovietice avansate, implementarea clădirilor înalte ar fi, de asemenea, imposibilă mo, cât de imposibil este să creezi o aeronavă modernă fără utilizarea celor mai recente realizări ale științei și tehnologiei Ca să nu mai vorbim de tehnici de proiectare neobișnuite, structura unei clădiri înalte include cele mai diverse domenii de tehnologie: alimentare cu căldură și încălzire, ventilație și aer condiționat, canalizare și drenaj intern, alimentare cu apă menajeră și de incendiu, alarme generale și de incendiu, centrală alimentare cu apă caldă, iluminat și alimentare cu energie electrică, sistem central de vid, transport vertical de mare viteză, instalație telefonică de uz general și intern, radio, ceas și, în final, un sistem de eliminare a deșeurilor Lista tipurilor de echipamente tehnice incluse în clădire vorbește suficient de convingător despre greutatea relativă și importanța enormă a tehnologiei în corpul unei clădiri înalte Mai jos vă oferim o scurtă prezentare generală a metodelor de proiectare și a tipurilor individuale de echipamente tehnice moderne într-o clădire înaltă DESIGNE Baza structurală a clădirilor înalte este un cadru din oțel sau din beton armat Trecerea de la pereții de cărămidă portantă la un cadru de oțel a fost unul dintre cei mai mari factori în dezvoltarea construcției moderne de clădiri înalte Sistemul de cadru reduce rolul pereților exteriori doar la o carcasă care izolează interiorul clădirii de fluctuațiile exterioare de temperatură, toate sarcinile clădirii sunt transferate pe cadru, care este un sistem de grinzi și stâlpi care percep greutatea al clădirii și să o transmită până la fundație Pereții grei de cărămidă, care au diminuat lumina, au redus suprafața utilă a clădirii și au crescut încărcarea pe fundații, au fost înlocuiți în clădirile moderne înalte cu coloane ușoare și subțiri Sistemul de cadru reduce timpul necesar ridicării unei clădiri, introduce un element de flexibilitate în amenajarea și utilizarea spațiilor și deschide în final posibilitatea construirii unor clădiri gigantice Primele încercări de utilizare a cadrului datează din anii ai secolului trecut De atunci, designul cadrului s-a îmbunătățit, calitatea metalului s-a îmbunătățit, iar acum sistemul de cadru este un design dovedit, științific și tehnic, aplicabil oricărei structuri monumentale Metodele sovietice de proiectare a structurilor de oțel se bazează pe lucrările unor ingineri ruși remarcabili: Belelyubsky, Proskuryakov, Shukhov și alții, iar mai târziu - Paton, Galerkin, Streletsky, care până la începutul secolului nostru și-au creat propria școală și forme constructive raționale , original în designul lor Primele tavane metalice au fost folosite încă din în Urali; astfel, țara noastră are o prioritate în acest domeniu, precum și în aplicarea unei structuri cu cadru sudat Structura sudata are o serie de avantaje fata de structura nituita cu rosturi de camp nituite existente in practica mondiala si anume: reducerea greutatii structurii, reducerea intensitatii muncii la fabricarea elementelor de cadru si reducerea intensitatii muncii la instalare Eficacitatea acestei metode în raport cu viteza de asamblare a cadrului poate fi ilustrată prin exemplul unei clădiri din Piața Smolenskaya, unde a fost un cadru de m înălțime, cu o greutate totală de de tone tărâțe într-un timp foarte scurt - pentru zile PO Realizările tehnice ale inginerilor sovietici în proiectarea, fabricarea și instalarea unui cadru complet sudat lasă în urmă lucrări străine bazate pe utilizarea îmbinărilor de montaj cu nituri care necesită multă muncă Cele mai mari cerințe au fost făcute pentru proiectarea elementelor structurale ale clădirilor în construcție în ceea ce privește rezistența, durabilitatea, rigiditatea și economia acestora Îndeplinirea acestor cerințe a fost asigurată prin alegerea materialelor adecvate, selectarea corectă a secțiunilor elementelor structurale, utilizarea schemelor de proiectare care necesită costuri minime de material și forță de muncă și, în același timp, sunt destul de fiabile în funcționare Utilizarea unui sistem de cadru este justificată constructiv începând de la clădirile de - etaje Ca material pentru cadru se folosește oțel sau beton armat cu armătură flexibilă și rigidă; pentru clădirile de peste de etaje, nu se recomandă utilizarea unui cadru din beton armat cu armătură flexibilă, deoarece dimensiunile stâlpilor devin prea voluminoase La proiectarea cadrului clădirilor înalte, au fost luate în considerare sarcinile orizontale ale vântului ca factor grav, în legătură cu care au fost determinate două metode de proiectare Primul este un cadru metalic al unei structuri de cadru, în care un sistem de rame longitudinale și transversale cu noduri rigide percepe toate forțele verticale și ale vântului În a doua metodă de proiectare, conexiunile eoliene sunt create fie din metal, fie prin utilizarea diafragmelor din beton armat; în aceste condiții, cadrul metalic percepe doar sarcini verticale, totuși forțele vântului sunt compensate prin legături metalice sau Groapă a clădirii principale a Universității din Moscova, acoperită cu un covor hidroizolant diafragme de beton O soluție similară a fost folosită în cea mai pură și mai clară formă în construcția unei clădiri înalte în Zaryadye, unde o cutie de beton armat, situată în interiorul clădirii paralel cu pereții exteriori, străbate clădirea la toată înălțimea ei, preluând forțele vântului În ambele metode de proiectare se realizează rigiditatea necesară a cadrului, ambele metode au avantajele lor: în primul caz, ritmul construcției crește, în al doilea se realizează economii de metal Cadrul clădirilor înalte aflate în construcție este construit din bare sudate cu grinzi în I O excepție este construcția Universității de Stat din Moscova, unde secțiunea rafturilor are o formă cruciformă creată din foi de oțel cu grosimea de până la mm Această tehnică, utilizată pentru prima dată în practica construirii clădirilor înalte, face posibilă standardizarea nodurilor cadrelor direcțiilor longitudinale și transversale Cadrul din oțel trebuie protejat în mod fiabil de efectele focului, de coroziune și, în plus, în climatul zonei de mijloc de îngheț Pentru a proteja cadrul de foc, este prevăzută căptușeală ignifugă a stâlpilor, traverselor și grinzilor Grosimea fețelor este diferită în diferite condiții de locație a metalului În fiecare caz individual, se determină limita de rezistență la foc, care dictează grosimea placajului, care este diferită pentru diferitele materiale utilizate Pentru placare se folosesc următoarele materiale: beton pe piatră spartă din materiale naturale, cărămizi și argilă expandată; cărămizi obișnuite și perforate, ceramică goală și plăci de gips-carton cu umplere a volumului interior dintre structura de oțel și căptușeală Dispozitivul unei șape de ciment pe un strat de hidroizolație rogojina În cazurile în care volumul interior rămâne neumplut, se instalează diafragme la nivelul tavanelor interplanșeu pentru a preveni posibilitatea răspândirii incendiului pe verticală În unele cazuri (un hotel din Dorogomilovo), barele transversale și grinzile sunt betonate în avans la șantierul de construcții și apoi instalate pe loc Această tehnică contribuie la rigiditatea structurii, economisește metal și reduce dramatic complexitatea lucrărilor la clădire Pentru a preveni coroziunea, toate elementele cadrului sunt fie acoperite cu un strat de compoziție bituminoasă, fie vopsite cu lapte de ciment Pentru a evita transmiterea sunetului dintr-o incapere in alta prin pereti si coloane interioare, in locurile in care pardoselile si peretii despartitori li se alatura, se prevad garnituri din placi de azbociment sau carton de constructii În toate clădirile în construcție, a fost utilizat un design original al fundațiilor sub forma unei cutii de beton armat cu un sistem de pereți longitudinali și transversali care se intersectează cu plăci superioare și inferioare Designul funcționează ca un singur sistem rigid, distribuind uniform presiunea de la greutatea întregii clădiri la sol Etajul subsolului este inclus în dimensiunile fundației Condițiile structurii geologice a straturilor de sol din Moscova, care se caracterizează prin apariția profundă a solurilor capabile să absoarbă o sarcină mare și un nivel ridicat de apă subterană, au adus la viață, pe lângă acest design, o serie de interese îndrăznețe orice metode de construire a fundațiilor În clădirea hotelului de pe terasamentul Dorogomilovskaya, unde fundația este pusă la m sub nivelul apei subterane, la o distanță de numai m de râul Moscova, a fost aplicată deshidratarea artificială folosind două niveluri inelare de puncte de puț, care au făcut posibilă transportul lucrați în sol absolut uscat la costuri reduse O problemă dificilă din punct de vedere tehnic a apărut în timpul construcției unei clădiri înalte la Poarta Roșie, unde, în imediata apropiere a volumului înalt al clădirii, se construiește o stație de metrou la mare adâncime într-un nisip mișcător Constructorii au aplicat metoda de înghețare, transformând nisipurile mișcătoare în "beton de gheață de pământ", ceea ce a făcut posibilă intrarea simultană adânc în pământ pentru a construi un metrou și, bazându-se pe o matrice înghețată, ridicarea unei clădiri înalte Condițiile geologice nefavorabile ale șantierului de construcție al hotelului din Piața Komsomolskaya au dus la necesitatea de a introduce piloți de beton armat vibrat sub fundația în formă de cutie de beton armat, care sunt utilizați în practica noastră pentru prima dată Adâncimea mare a fundațiilor în prezența unui nivel ridicat de apă subterană a necesitat utilizarea unei hidroizolații fiabile, realizate prin hidroizolații (bază - carton de azbest) și izolații metalice (bază - folie de aluminiu); hidroizolarea peretilor este acoperita cu un perete de protectie din caramizi sau pietre de beton, iar hidroizolatia bazei fundatiei este acoperita cu un strat protector dublu de asfalt Mecanizat, încărcare sol Designerii sovietici sunt, de asemenea, inovatori în aplicarea largă a principiului prefabricat Acest lucru distinge în mod favorabil metodele noastre de proiectare de cele străine, inclusiv cele americane, unde principiul prefabricarii nu depășește pregătirea industrială a elementelor secundare de construcție Principiul prefabricarii este clar dezvăluit în designul podelelor Pentru prima dată în practica de construire a clădirilor înalte, au fost folosite plăci mari din beton armat din semifabricate industriale, care acoperă suprafața unei încăperi întregi și necesitând doar încorporarea la fața locului Dimensiunile plăcilor sunt multiple ale modulului de construcție, suprafața lor inferioară este finisată cu tencuială împreună cu cornișa și, astfel, finisarea tavanului încăperii suprapuse se reduce doar la chituire Această metodă avansată de plăci accelerează asamblarea, îmbunătățește calitatea muncii, economisește forța de muncă și reduce numărul de procese "umede" pe șantier, ca să nu mai vorbim de faptul că plăcile prefabricate din beton (cu condiția să fie bine conectate la cadru) creează rigiditate structuri, fiind diafragme în sistemul de cadru Pe suprafața superioară a plăcilor se așează un strat de zgură sau beton de zgură de - cm grosime; în grosimea acestuia, este prevăzută posibilitatea stabilirea comunicaţiilor orizontale necesare Stratul de zgură este acoperit cu un strat de beton armat cu plasă metalică, apoi se așează parchetul În cazurile de instalare forțată a plafoanelor monolitice, se utilizează inventar, cofraje înfășurate în mod repetat, armături sub formă de plase sudate din fabrică, alimentare cu beton mecanizat etc S-a menționat deja mai sus că una dintre caracteristicile pereților unei clădiri cu cadru este că nu transportă încărcături de la etaje, așa cum este cazul clădirilor convenționale, ci, dimpotrivă, ei înșiși sunt o sarcină pe podele și rame Acest lucru implică necesitatea de a folosi materiale ușoare pentru pereți Astfel de materiale sunt cărămizi perforate sau plăci goale de teracotă Prezența golurilor în ele, pe lângă reducerea greutății, crește rezistența termică a peretelui Grosimea pereților exteriori variază de la cm cu un spațiu de aer până la cm cu zidărie normală, în ambele cazuri grosimea placajului nefiind luată în considerare Pentru a reduce convecția în spațiul de aer, golurile verticale de aer sunt blocate în înălțime de diafragme din ardezie de azbest În construcția clădirilor înalte, este permisă utilizarea exclusivă a placajei exterioare Încărcarea pe vehicule a blocurilor pentru armarea pereților subsolului || I W L W Eyami spin ILYAZHIA! "" ca "vm * ■ MLI ,ya(r)sha vL (r) ZV yag - J* *g" *"w"g"**•""■•••"¥• z *- 'th eu gzh^zhzhzhzhzhyaGZhYA'^ gyaMyvya vmya i * "*; "yayayim"(r)"^' yayayayash* il mnyannpm "ymiivd"* ■ ''î '■* • J * '" VMMNMWMUK^ ipiyash GL Іishshzh yayish^ LSH ІІЯYAGG' I - tmshА "< Ея^ЖЖЖЛЫ" Pozarea mecanizată a plăcilor de armare a fundației cu blocuri gata sudate Instalarea blocurilor de perete de armare ale fundației și panourilor de cofraj la construcția unui hotel în Dorogomilovo realizate din materiale care sunt durabile și stabile în climatul nostru, nu necesită întreținere și reparații Astfel de materiale, pe lângă piatra naturală, includ ceramica goală, utilizată pe scară largă în clădirile în construcție Tonul principal al ceramicii folosite pentru fațare este crem deschis; ceramica colorată este folosită pentru inserții și detalii individuale În clădirile în construcție au loc două metode de placare; unul - placare pe zidăria finită, a doua, care are toate avantajele, - placare concomitent cu zidăria Ceramica se fixează prin lipire cu pereți de zidărie și în plus cu pioni din oțel inoxidabil În plus, placarea la înălțimea fiecărui etaj se sprijină pe plăcile de pardoseală în consolă Clădirea Universității de Stat din Moscova este înfățișată cu blocuri gata făcute de un etaj înalt, formate din pietre ceramice întărite pe revers Pe lângă ceramică, majolica este folosită în unele cazuri în detaliile fațadei, care necesită o policromie bogată Materialul pentru pereții despărțitori în clădirile înalte este în principal plăci de gips sau gips-zgură, instalate în condiții normale într-un singur strat, iar în cazurile de amplasare între locuințe sau încăperi - în două straturi cu un spațiu de aer între ele Plăcile au un canal semicilindric de-a lungul perimetrului, care este umplut cu mortar de gips în timpul instalării Pe lângă aceste plăci, se folosesc ceramică goală și cărămizi perforate Principiul prefabricarii este aplicat pe deplin in proiectarea scarilor Sunt realizate fie din beton armat sub forma unui mars intreg, fie din marsuri si platforme metalice prefabricate (coarda de arc) cu captuseala ulterioara cu beton armat, mozaic sau alte placi Livrate din fabrică fără placare, scările sunt folosite în timpul procesului de construcție pentru comunicarea de lucru între etaje Atunci când alegeți tipul de podele pentru o anumită cameră, se iau în considerare proprietățile acestora Dupa gradul de duritate, pardoselile curate pot fi impartite in trei grupe: ) pardoseli dure sau dure, ) pardoseli din toate tipurile de lemn si ) asa numitele pardoseli elastice Prima grupă include podele de ciment, podele de terrazzo, mozaicuri, plăci ceramice, plăci de marmură Pardoselile din acest grup sunt folosite în locurile în care sunt supuse la uzură puternică din cauza traficului intens, sau în încăperile în care cerința de rezistență la apă este impusă pardoselilor, de exemplu, în căzi, pe terase, acoperișuri plate etc Sub aceste pardoseli se face hidroizolație Proprietățile celui de-al doilea grup - podelele din lemn - sunt binecunoscute Al treilea grup este de cel mai mare interes în caracterul și diversitatea sa Acestea sunt podele sintetice Au proprietatea de elasticitate și sunt mai puțin obositoare cu utilizarea constantă și, în plus, au capacitatea de a atenua sunetele de șoc Primul loc în această grupă este ocupat de linoleum atât prin prescripția existenței sale, cât și prin aplicarea sa largă în construcții Este produs prin producție fie sub formă de rulouri, fie cu o cantitate mare de amestec de plută sub formă de plăci Pardoselile din plută - plută presată - sunt realizate sub formă de plăci sau panouri; nu sunt recomandate pentru utilizare in incaperi in care ai de-a face cu grasimile sau unde este multa miscare; în toate celelalte cazuri, utilizarea lor creează o podea silențioasă excepțional de confortabilă Placi de cauciuc Blocurile de perete de armare formează o fundație în formă de cutie (hotel din Dorogomilovo) Utilizarea cărucioarelor cu două roți pentru betonarea plăcii inferioare de fundație V K Oltarjevski foarte rezistente și rezistente la abraziune, nu se tem de umiditatea exterioară, dar la fel ca podelele de plută, se deteriorează de la grăsimi; nu se recomandă, în plus, să fie așezate peste încăperi în care se menține o temperatură ridicată (de exemplu, deasupra camerelor cazanelor) sau din care umezeala poate pătrunde prin tavan Acesta din urmă se aplică pardoselilor din plută și linoleumului În fine, plăcile de asfalt au la bază asfalt, cauciuc, azbest și pigmenți coloranți minerali; este un material care are toate proprietățile pardoselilor "elastice" și, în plus, rezistă la acțiunea majorității acizilor, iar datorită prezenței azbestului în compoziția sa, este mai rezistent la foc În conformitate cu cerințele declarate și ținând cont de specificul camerelor individuale, sunt selectate tipurile de etaje din clădirile înalte Acoperișurile din clădirile înalte sunt utilizate exclusiv de tip plat, ceea ce este cauzat de necesitatea organizării drenajului intern al apei pluviale, de necesitatea de a elimina presiunea vântului pe acoperiș și de a crea o structură rezistentă la foc Proiectarea unui acoperiș plat cu ușoare variații constă în principal din următoarele elemente: portantă constructie, bariera de vapori si izolatie (pentru un acoperis plat fara mansarda), baza de covor, mocheta hidroizolatoare sau pulbere hidrofoba si, in final, un strat protector Acesta din urmă constă, la rândul său, dintr-un strat suplimentar de hidroizolație (pietriș rulat în mastic bituminos etc ), un strat de pietriș cu granulație de - mm și pardoseală din plăci (piatră naturală și artificială, ceramică, asfalt colorat) beton etc ) Pentru a asigura curgerea apei în direcția pâlniilor scurgerii interne, acoperișului i se acordă o pantă de , -■ % În locurile în care acoperișul se învecinează cu pâlnii, țevi, pereți, parapeți și în locurile rosturilor de dilatație sunt așezate foi din plumb laminat sau foi de cupru În aproape toate cazurile, mansardele tehnice sunt prevăzute sub acoperișuri, permițându-vă să controlați starea de sănătate a acoperișului Pentru a ne imagina concret ce volume gigantice de muncă presupune construcția clădirilor înalte, este suficient să cităm câteva date numerice despre construcția Universității de Stat din Moscova: terasamente de l , fundații din beton și beton armat - l" , structuri metalice - tone zidărie și blocuri ceramice - mc, pardoseli din beton armat - m , conductă interioară km etc Sfera lucrărilor enumerate, înălțimea enormă a clădirilor cu o suprafață relativ mică a clădirii, caracteristicile de proiectare ale clădirilor înalte și varietatea elementelor tehnice indică în mod convingător că organizarea muncii în acest caz ar trebui să fie diferită de cea a construcției a cladirilor conventionale Principalele condiții pentru desfășurarea normală a procesului de producție al acestui gen de lucrări sunt: ) prezența unui program de lucru combinat care stabilește termenele limită, succesiunea și coordonarea reciprocă a lucrărilor și un program cu un program precis pentru livrarea materialelor către santier; ) o combinație largă de lucrări eterogene desfășurate simultan la diferite niveluri; ) coordonarea reciprocă a proceselor de construcție; ) organizarea în procesul de producție a unei operațiuni clare neîntrerupte a transportului vertical și orizontal La condițiile de mai sus trebuie adăugată necesitatea utilizării celei mai avansate tehnologii, mecanizarea maximă a muncii și standardizarea elementelor și de asemenea fluxul de producţie şi aplicarea limitativă a principiului prefabricarii Nerespectarea integrală a tuturor acestor cerințe poate duce la dezorganizarea procesului de construcție, la oprirea lucrătorilor și a mecanismelor, la creșterea timpului de construcție a clădirii și, ca urmare a tuturor acestora, la creșterea costului constructie Viteza cu care cresc clădirile înalte la Moscova mărturisește în mod clar îndeplinirea strictă de către constructorii sovietici a tuturor condițiilor necesare și, în același timp, nivelul înalt de pregătire a personalului tehnic care face față cu succes complexului și responsabil sarcina care le este atribuită Înainte de începerea lucrărilor la șantier, planuri pentru lucrările pregătitoare pentru crearea bazei materiale și tehnice de construcție și planuri de acțiune pentru pregătirea șantierului (demolarea clădirilor existente, transferul instalațiilor subterane, drenarea șantierului) , etc ) au fost elaborate cu grijă Şantierele au fost asigurate cu apă, electricitate şi, acolo unde era necesar, căi ferate de acces Lucrările de pământ și instalarea structurilor metalice au fost complet mecanizate, iar o serie de alte lucrări au fost mecanizate cu aproximativ % În procesul de producție au fost folosite cele mai avansate metode de organizare a muncii Lucrările de pământ au fost efectuate cu ajutorul excavatoarelor și șanțurilor Betonul și mortarul pregătit în fabrică au fost livrate cu basculante în buncărele de pe șantier și apoi livrate la șantier în găleți cu fund deschis Cofrajul a fost folosit ca tip prefabricat reversibil și Construcție în pământ înghețat uneori cu un cadru sub formă de cercuri metalice glisante, permițând utilizarea acestora nie în trave de diferite dimensiuni Cărămizile au fost aduse la șantier în containere și transportate orizontal cu stivuitoare etc După cum sa menționat deja, principiul prefabricarii cu industrializare maximă este utilizat pe scară largă pe toate clădirile înalte Fabricarea structurilor, pieselor de construcții, semifabricatelor pentru construcții și asamblarea prealabilă a elementelor individuale s-au efectuat la fabricile și întreprinderile respective ale industriei construcțiilor sau la șantierul de construcții La șantier s-a efectuat doar asamblarea acestora Unul dintre exemplele izbitoare ale industrializării construcțiilor poate fi utilizarea blocurilor de armătură sudate cu o suprafață de până la m în clădirea hotelului de pe terasamentul Dorogomilovskaya, pentru o placă de fundație inferioară gigantică Utilizarea blocurilor gata făcute și a metodelor de lucru mecanizate a făcut posibilă instalarea armăturilor fără participarea montatorilor Ca urmare, au fost necesare doar , om-zile de instalatori și , om-zile de sudori pentru tonă de armătură așezată S-ar putea oferi o listă lungă de exemple ale inițiativei îndrăznețe a inginerilor sovietici în domeniul industrializării construcțiilor, dar aceasta depășește scopul acestei recenzii Generalizarea experienței în construcția de clădiri înalte necesită o muncă specială Montarea întregii conducte și a puțurilor liftului a avut loc cu o ușoară întârziere în timp de la montarea cadrului de oțel Totodată, s-a instalat echipamentul puțurilor de lift cu calculul utilizării temporare ridicarea acestora pentru ridicarea materialelor, echipamentelor sanitare casnice, precum si Instalarea cadrului unități permanente de pompare care asigură presiunea necesară a apei pentru clădire Astfel, pe măsură ce clădirile au crescut, la fel au crescut toate tipurile de echipamente inginerești utilizate temporar pentru nevoile de construcție Una dintre verigile operaționale responsabile în construcția clădirilor înalte este aparatul de dispecerizare pentru dirijarea și controlul producției Sarcina sa principală a fost să coordoneze lucrările tuturor părților construcției, baza de producție și programul de aprovizionare și, în plus, să ghideze crearea condițiilor pentru un flux neîntrerupt În construcția clădirilor înalte, se folosesc macarale turn autoelevatoare de cel mai recent design (UBK- - , UBK- - și UBK- - ), cu o capacitate de ridicare de , și tone , combinand intregul complex de mecanizare a instalatiilor Caracteristica principală a unei astfel de macarale este capacitatea nu numai de a ridica și de a transporta sarcina pe orizontală, ci și de a se ridica de la podea la podea cu ajutorul unui suport mobil atașat la grinzile suprapunerii între podea După ce macaraua finalizează instalarea următorului nivel al cadrului, clema se ridică la o înălțime de două etaje și, la fel ca macaraua în sine, este fixată pe barele transversale ale etajului superior cu ajutorul unor stabilizatoare pliabile sau retractabile eroii Pentru a ridica macaraua, un palan cu lanț este depozitat între partea inferioară a tijei macaralei și clema de ridicare Este alimentat de un troliu electric montat pe grinzile de sprijin inferioare ale arborelui macaralei Operațiunile de instalare a cadrului sunt gestionate prin intermediul unei instalații telefonice cu difuzoare bidirecționale cu difuzoare în cabina șoferului și pe brațul macaralei Macaraua a fost proiectată de inginerii sovietici P P Velikhov, L N Shchipakin, I B Gitman și A D Sokolova, cărora li s-a acordat Premiul Stalin pentru această lucrare În prezent, uzina Kalinin Nyazepetrovsky produce macarale cu o capacitate de ridicare de până la de tone destinate construcției de clădiri înalte Documentația de construcție sub formă de multe sute de desene a fost elaborată de arhitecți în strânsă legătură cu ingineri de diferite specialități și constructori și este astfel rezultatul muncii colective Această comunitate a continuat în toate etapele construcției clădirii Toți participanții la lucru au fost uniți de interese comune și de dorința comună de a crea structuri care să poată decora capitala noastră și să fie o reflectare demnă a marii noastre epoci Acesta este punctul forte al participanților la construcția de clădiri înalte și aceasta este garanția succesului lor Instalarea cadrului TRANSPORT VERTICAL Rezolvarea problemei transportului vertical este una dintre sarcinile fundamentale în complexul complex al unei clădiri înalte Rentabilitatea clădirii și posibilitatea de funcționare corectă a acesteia depind în mare măsură de gradul de raționalitate al rezoluției acesteia Transportul vertical este principalul nucleu vital al clădirilor înalte, în jurul căruia se creează întreaga structură funcțională a structurii Principalul mijloc de deplasare verticală în clădirile înalte este liftul Primul prototip al unui lift modern a apărut în anii ai secolului trecut sub forma unei structuri primitive care funcționa cu ajutorul blocurilor și a unui troliu manual După ce a trecut de o cale lungă de îmbunătățiri ca urmare a cercetării pe termen lung și a muncii experimentale, liftul de astăzi poate fi considerat pe bună dreptate o piesă genială de artă inginerească, oferind un mod de transport rapid, confortabil și complet sigur În funcție de scopul lor, ascensoarele moderne se împart în pasageri (de uz general și individual) și de serviciu și economice, concepute pentru transportul personalului de întreținere și inventarierea clădirii și ascensoare de marfă cu viteză redusă care deservesc exclusiv transportul de mărfuri Gruparea corectă a ascensoarelor și dispunerea lor rațională în ceea ce privește construcția este una dintre sarcinile primare în rezolvarea problemei transportului vertical Ascensoarele pentru pasageri ar trebui să fie ușor accesibile la intrarea în clădire, iar dispunerea locației acestora ar trebui să asigure orientarea rapidă a pasagerilor, fără nicio traversare a fluxurilor de pasageri Grupul principal de ascensoare de pasageri și de serviciu este situat în partea centrală a clădirii, ținând cont de necesitatea unei conexiuni convenabile cu cele mai critice elemente ale clădirii Lifturile de serviciu și utilitare prevăd holuri independente, intrările și ieșirile la care sunt organizate complet izolate de holurile comune În clădirile înalte, sarcina în funcționarea ascensoarelor scade treptat pe măsură ce acestea cresc, deoarece numărul de pasageri deserviți scade și, prin urmare, nu este nevoie să aduceți setul complet de ascensoare în cel mai înalt punct al clădirii Aceasta a condus la crearea unui sistem zonal în organizarea transportului vertical Sudarea cadru la înălțimea etajului Sistemul de întreținere verticală zonală implică împărțirea clădirii în înălțime într-un număr de zone cu o defalcare corespunzătoare a întregului bloc de lift în grupuri separate Fiecare dintre grupuri deservește propria sa secțiune verticală, adică primul grup deservește etajele primei zone, al doilea grup trece fără a opri zona primului grup, începând serviciul de la primul etaj al zonei sale și până la sfârșit din el, apoi revenind în aceeași ordine la locul inițial etc Astfel, doar numărul cel mai necesar de ascensoare se ridică în zona cea mai sus Cu sistemul de zonare, toate ascensoarele din fiecare grup au o oprire obligatorie în zona unui grup adiacent pentru a menține comunicarea între zone, în cazul în care pasagerii se transferă de la lifturile dintr-o zonă la lifturile din alta În plus, unul sau două lifturi sunt alocate pentru serviciul de noapte, cu opriri la toate etajele clădirii Ascensoarele de serviciu diferă de ascensoarele pentru pasageri prin dimensiuni ceva mai mari și ornamente mai simple ale cabinei În clădiri cu cu un număr limitat de ascensoare, funcțiile de ascensoare de serviciu și economice sunt uneori îndeplinite de unul dintre ascensoarele de pasageri, în timp ce o husă de protecție cu prelată este atârnată de cârlige speciale pentru a proteja ornamentele cabinei de deteriorare Calculul numărului de ascensoare de pasageri necesare pentru o anumită clădire înaltă se bazează pe modul cel mai dificil de funcționare a acestora, adică din nevoia de ascensoare cu un aflux maxim de pasageri pe un interval de timp de minute ( de secunde) ) Formula de calcul este: x E x T unde K este numărul necesar de ridicări; A este numărul de pasageri care trebuie transportați în de secunde; T este timpul total de călătorie dus-întors în cabina de pilotaj, exprimat în secunde; E - capacitatea maximă a cabinei (fără lifter); t este factorul de umplere al cabinei: cu o confluență matinală de oameni, t este , ; seara - t - , Numărul maxim posibil de pasageri în minute (în clădirile administrative) este acceptat în limita a - % din numărul total de persoane care lucrează în clădire, care se calculează pe baza normei de - m (în funcție de natura clădirea) a zonei de lucru pentru fiecare persoană La determinarea valorii aglomerării maxime de oameni dimineața sau seara, se face o reducere corespunzătoare datorită următoarelor categorii de persoane care lucrează în clădire: ) persoane care folosesc scarile la - etaje inferioare ale blocului; ) absent la momentul începerii lucrului (din cauza unei boli, în călătorii de afaceri sau în vacanță); această cifră este exprimată aproximativ la - % din total; ) personalul de serviciu junior care sosește la clădire mai devreme decât alții În clădirile hotelurilor și clădirilor rezidențiale nu există o astfel de acumulare unică de oameni, prin urmare, calculul numărului de ascensoare de pasageri se efectuează pe baza necesității de a respecta intervalul maxim dintre zborurile de ascensoare Munca acestuia din urmă este considerată destul de satisfăcătoare la un interval de - de secunde în orele celei mai mari confluenţe de oameni În condițiile controlului automat al ascensoarelor, activitatea acestora din urmă este prezentată în următoarea formă Când aterizează la ultimele etaje, pasagerii îi spun operatorului liftului numerele etajelor de care au nevoie, pe care le înregistrează apăsând butoanele de etaj corespunzătoare de pe panoul de control al liftului La primirea unui semnal de la dispecer despre plecarea liftului, operatorul liftului activează mecanismul de închidere a ușii cu o pârghie sau buton Toate operațiunile ulterioare - pornirea liftului, accelerarea, decelerarea, oprirea la etajele corespunzătoare și deschiderea ușilor - sunt efectuate automat - participarea operatorului liftului se reduce doar la închiderea ușilor Un pasager care dorește să folosească un lift de la un etaj intermediar apasă butonul pentru direcția corespunzătoare de deplasare, transmițând astfel semnalul său către cel mai apropiat lift care merge în acea direcție Oprirea acestui lift și deschiderea ulterioară a ușilor se fac automat, fără participarea operatorului ascensorului În cazul unei debordări a acestui ascensor, semnalul trece automat la următorul ascensor în ordinea mișcării, iar cel supraîncărcat trece fără oprire Un scurt sonerie, împreună cu un semnal luminos, anunță pasagerul că liftul se apropie de etajul intermediar, dându-i timp să se apropie de ușa liftului Pe platformele etajelor intermediare, deasupra fiecărei uși de puț, sunt instalate semnale luminoase pentru a indica pasagerului apropierea cabinei și direcția de mișcare a acesteia Semnalele luminoase funcționează simultan cu un semnal sonor de tip șoc care atrage atenția pasagerului Pe lângă aceste semnale, platformele sunt prevăzute cu un aparat de apelare cu două butoane - "sus" și "jos", iar la etajele finale există câte un buton - la etajul inferior este un buton "sus", pe partea de sus - un buton "jos" Alarmele luminoase și sonore intră în acțiune cu - secunde înainte de oprirea completă a ascensorului la acest etaj În interiorul cabinei este instalat un panou de control cu echipamente care asigură următoarele operațiuni: ) înregistrarea comenzilor la îmbarcarea pasagerilor; ) anularea comenzilor inregistrate eronat; ) controlul închiderii ușilor cabinei și puțului; ) anularea direcției specificate de mișcare a cabinei; ) mișcare non-stop pe etajele de apel (în caz de debordare a cabinei); Așezarea barelor transversale ) oprirea de urgență a cabinei în orice punct; ) controlul mișcării cabinei la viteză mică ( , m/s) cu ușile închise și deschise (în cazurile de revizie a cablurilor, ghidajelor etc ) Lifturile sunt dispuse în grupuri de câte trei, cu maximum patru pe fiecare parte a șantierului Fiecare astfel de grupă de ascensoare este unită printr-un control comun al dispecerului Atribuțiile dispecerului includ asigurarea funcționării normale a ascensoarelor, inclusiv reglementarea intervalelor de timp dintre plecările cabinelor de la etajul inferior Are la dispoziție un panou de control care asigură: ) includerea în muncă și oprirea cabinelor; ) reglementarea intervalelor dintre plecările cabinelor de la etajele exterioare; ) trecerea sistemului de control al dispecerii la trei metode de control (direcția principală a fluxului de pasageri în sus, fluxuri de pasageri în două sensuri și direcția principală a fluxului de pasageri în jos); Bare transversale sudate ale cadrului ) comunicarea telefonică a dispecerului cu operatorii de lift din cabine; ) recepția semnalelor luminoase despre amplasarea cabinelor și despre apelurile disponibile; ) darea unui semnal sonor către cabină; ) transferul ascensoarelor la munca de noapte Viteza de mișcare acceptată pentru instalare ascensoare de pasageri-de la , la , m/sec Ascensoarele gearless (cu un motor DC de viteză redusă controlat de un motor-generator individual) sunt silențioase și prevăzute cu tot felul de dispozitive de siguranță care garantează siguranța completă a utilizării lor Lifturile cu platformele necesare pentru ele (holuri de podea) ocupă o parte destul de semnificativă din suprafața utilă a clădirii, reducând astfel profitabilitatea acesteia; în același timp, cu cât clădirea este mai înaltă, cu atât raportul dintre suprafața ocupată de transportul vertical și suprafața utilă a clădirii devine mai nefavorabil O cale de ieșire din această situație sunt ascensoarele, proiectate pe baza utilizării mai intensive a minelor Unul dintre ele - un lift cu două niveluri - este o cabină cu două etaje, partea de sus al cărui etaj inferior deservește doar etajele impare, cel de jos - doar pe cele pare În poziția inițială, cabina inferioară se află la nivelul primului etaj de la subsol, cea superioară se află la nivelul primului parter Deși acest tip de lift oferă aproape o reducere dublă a numărului de puțuri și, în consecință, a suprafeței necesare pentru ascensoare, are totuși dezavantajele sale: în primul rând, necesitatea de a coborî la subsol pentru a intra în cabina inferioară și în al doilea rând, funcționarea în dependență strânsă a unei cabine de alta, în urma căreia are loc o încărcare neuniformă a acestora și, în consecință, o scădere a factorului de eficiență Al doilea tip de lift repetă ideea utilizării duble a puțului, dar cu diferența că în loc de o cabină cu două etaje, două cabine independente sunt situate direct una deasupra celeilalte în puț În poziția inițială, acestea ocupă aceeași poziție ca în cazul precedent, dar în același timp, cabina inferioară deservește jumătatea inferioară a clădirii, iar cea superioară deservește restul, trecând fără a opri înălțimea primei Instalarea lor este concepută în așa fel încât amândoi să ajungă aproape simultan etajul său limită superioară și în același timp începe coborârea Distanța dintre cabine în timpul coborârii este reglată printr-un sistem de blocuri similar cu cel folosit în trenurile de metrou În plus, în proiectarea sistemului există unități care exclud posibilitatea mișcării lor în sens invers Poziția cabinelor la fiecare moment individual este fixată pe tabloul de comandă al uneia sau alteia cabine; astfel, operatorul liftului știe locația celui de-al doilea vagon în orice moment dat Avantajul acestui tip față de primul este eficiența mai mare a fiecăreia dintre cabine În clădirile înalte în construcție se folosesc ascensoare de mare viteză cu o capacitate de transport de , , și kg Pentru întreținerea unității de alimentare cu energie și a diferitelor tipuri de depozite, s-au folosit ascensoare standard de marfă cu viteză redusă (până la m / s) cu o gamă de - etaje și, în plus, lifturi mici cu o capacitate de încărcare de kg pentru conectarea cămară etaj în hoteluri Scările din clădirile înalte nu joacă niciun rol semnificativ în rezolvarea problemei transportului vertical În cel mai bun caz, acestea servesc pentru a comunica între etajele adiacente sau sunt utilizate în timpul orelor de cea mai mare aglomerație de oameni în primele - etaje Scopul lor principal este de a servi evacuarea de urgență a clădirii Și astfel, în clădirile înalte, ascensoarele sunt mijloacele de comunicare verticală Instalarea cu macara a unui rack cu cadru metalic AER CONDIȚIONAT Crearea unui climat artificial in interiorul incintelor prin oferirea aerului din acestea parametrii (conditiile) doriti se numeste aer conditionat Condițiile sunt stabilite pentru temperatura și umiditatea aerului; pe lângă aceasta, puritatea și mobilitatea sa sunt de obicei reglementate Uneori, condițiile se extind la mirosuri și chiar la microfloră În clădirile înalte de uz public, instalarea sistemelor de aer condiționat este prevăzută în primul rând pentru încăperi în care se poate acumula un număr mare de persoane, de exemplu, săli de spectacol, săli de ședințe, restaurante, săli de banchet, cafenele, săli de biliard etc Aerul condiționat poate fi necesar pentru spațiile industriale auxiliare, de exemplu, pentru bucătărie, spălătorie, unde există o degajare de cantități mari de căldură, mirosuri specifice sau fum Toate spațiile enumerate necesită ventilație într-un grad sau altul, adică eliminarea aerului deteriorat și înlocuirea acestuia cu aer proaspăt exterior Sistemele de aer condiționat concomitent cu pregătirea aerului la temperatura și umiditatea necesare îndeplinesc și funcțiile sistemelor de ventilație În funcție de nevoia de aer proaspăt, unitățile de aer condiționat furnizează de la la % din aerul exterior și, în consecință, de la % la aer este circulat în aceste sisteme V K Oltarjevski Apropierea grinzilor de podea la stâlp max din nou, adică reciclează Creșterea volumului de aer exterior este asociată cu o creștere a costului de încălzire a acestuia iarna și răcire vara, ceea ce crește costul de funcționare a instalațiilor, îmbunătățind în același timp starea sanitară a aerului interior În cantine, restaurante, cafenele și săli de biliard, de regulă, tot aerul furnizat spațiilor este preluat din exterior prin structurile de admisie a aerului, situate în principal în zona verde, iar prin canale subterane intră în aparatele de aer condiționat, situate de obicei la subsolul sau subsolul clădirii Sistemul de aer condiționat instalat în clădirile înalte este utilizat pe scară largă pentru prima dată în practica clădirilor civile și rezidențiale Schema de pregătire a aerului pentru aceste spații este următoarea în termeni generali Aerul exterior care intră în aparatul de aer condiționat este filtrat pe filtre de ulei cu plasă, apoi trece printr-o baterie de încălzire, în care se încălzește iarna și în perioadele de tranziție ale anului și este trimis în așa-numita cameră de irigare, unde trece prin mai multe rânduri (de la la ) de perdele de apă formate din picături de apă pulverizată În funcție de starea aerului exterior și de temperatura apei pulverizate, aerul care trece prin camera de irigare este fie răcit și uscat (de obicei vara), fie umidificat (iarna) Apoi, aerul intră în separator, unde este eliberat din picătura suspendată După trecerea prin partea aparatului de aer condiționat descrisă mai sus, aerul capătă o temperatură constantă de - ° Aceste condiții sunt menținute în interiorul aparatului de iarnă și vară constantă Apoi, în funcție de perioada anului, aerul este încălzit mai mult sau mai puțin puternic în al doilea încălzitor și eliberat în cameră la o temperatură care, după amestecarea aerului furnizat cu aerul din interiorul încăperii, asigură regimul de temperatură specificat Amestecarea aerului furnizat cu aerul din încăpere poate avea loc fie direct în încăpere, fie în dispozitive speciale - mixere de ejecție Cu mixerele cu inducție, este posibil să furnizeze aer la o temperatură mai scăzută în încăperi fără teama de a crea în acestea curenți neplăcuți de aer rece, deoarece mixerele cu inducție înmoaie diferența de temperatură dintre aerul din cameră și aerul introdus acolo de la aparatul de aer condiționat, făcând astfel intreaga instalatie mai compacta si mai economica După trecerea incintei deservite, aerul este îndepărtat din acesta parțial direct prin grătarele sistemului de conducte de evacuare furnizate fiecărei locații deservite și parțial prin spațiile adiacente necondiționate Acesta din urmă se face pentru a crea un exces de presiune în încăperile cu aer condiționat în raport cu alte părți ale clădirii, astfel încât curenții de aer necondiționat să nu pătrundă în încăperile deservite de aparatele de aer condiționat Pe lângă sistemul cu pregătire centrală a aerului condiționat descris mai sus, există sisteme în care toate operațiunile de pregătire a aerului sunt efectuate în unități locale situate direct în incinta deservită În acest caz, aparatele de aer condiționat sunt realizate sub formă de dulapuri instalate în nișe de pervaz sau lângă pereții camerei Utilizarea aparatelor de aer condiționat local este limitată la camere mici - birouri, laboratoare, camere de hotel și camere de zi separate În URSS, aceste instalații nu au câștigat distribuție și în locul lor se folosesc instalații mixte, în care operațiunile principale de preparare a aerului se desfășoară într-o instalație centrală, iar reglarea finală a aerului la cererea camerelor individuale este în cele mai simple dispozitive locale Trebuie remarcat faptul că soluția arhitecturală, constructivă și de planificare a incintei afectează puterea și eficiența aparatelor de aer condiționat Deci, de exemplu, orientarea spațiilor în raport cu punctele cardinale, precum și gradul de vitrare a gardurilor exterioare, joacă un rol important în asigurarea condițiilor constante necesare Pentru spațiile reduse și medii ale clădirilor publice, căldura de la radiația solară este principala sarcină de proiectare a aparatelor de aer condiționat vara, când funcționarea acestora este asociată cu consumul de frig artificial și, prin urmare, este deosebit de costisitoare Prin urmare, ferestrele camerelor cu aer condiționat ar trebui să fie orientate spre nord, est, nord-est și sud-est, deoarece pentru aceste țări ale lumii încărcările de radiație nu sunt în general mari (nord, nord-vest și nord-est) sau cad în orele dimineții când public cladirile de obicei nu sunt folosite si temperatura exterioara este mult mai mica decat valorile calculate Amplasarea ferestrelor camerelor cu aer condiționat la sud, sud-vest și vest ar trebui considerată nefavorabilă Fațadele de vest sunt deosebit de nefavorabile pentru încăperile care sunt umplute în timpul serii, de exemplu, pentru holuri, cafenele, restaurante etc Instalarea ferestrelor în adâncimea pereților, instalarea cornișelor și cornișelor de-a lungul perimetrelor exterioare ale deschiderilor ferestrelor este de dorit din punctul de vedere al protejării spațiilor de radiația solară Rezistența termică a dulapurilor exterioare și interioare din încăperile cu aer condiționat ar trebui să fie, de regulă, mai mare decât în camerele în care aerul condiționat nu este amenajat O atenție deosebită trebuie acordată gardurilor interioare - pereți despărțitori și tavane între podea, a căror rezistență termică în soluțiile standard este insuficientă Placă interplanar pregătită pentru betonare Ferestrele camerelor cu aer condiționat trebuie să aibă o densitate crescută și un număr minim de cercevele cu deschidere concepute pentru a ventila încăperile în cazul unui accident cu aparatele de aer condiționat Ușile care comunică camerele cu aer condiționat cu alte încăperi sau cu aerul exterior trebuie să fie foarte etanșe În cazurile în care ușile sunt deschise în mod deosebit des, de exemplu, ușile restaurantelor, cafenelelor etc , acestea trebuie să fie echipate cu vestibule și mecanisme de închidere cu arc O atenție deosebită trebuie acordată etanșării puțurilor, lifturilor și ușilor către casele scărilor clădirilor cu mai multe etaje, care sunt conducte de evacuare extrem de puternice care pot perturba orice regim artificial din incintă sau pot crea dificultăți enorme în menținerea acestora Prin urmare, scările la fiecare - etaje ar trebui separate între ele prin vestibule care împiedică fluxul normal de aer de la etajele inferioare către cele superioare Ridicator de corzi care asigura furnizarea la timp a caramizilor O problemă destul de dificilă în clădirile înalte este protecția spațiilor împotriva zgomotului generat de aparatele de aer condiționat puternice Prin urmare, ar trebui să se permită instalarea numai a echipamentelor fabricate cu grijă și bine echilibrate Ventilatoarele și pompele, împreună cu motoarele lor de antrenare, trebuie instalate pe baze speciale care absorb vibrațiile folosind amortizoare cu arc, arc, cauciuc sau plută Este imposibil să se permită conexiuni rigide ale ventilatoarelor și pompelor cu rețele conectate Este deosebit de dificil să înăbușiți zgomotul transmis împreună cu aerul prin conducte Pentru a combate acest zgomot, se plănuiește acoperirea suprafețelor interioare ale conductelor de aer cu materiale fonoabsorbante, de exemplu, tencuială fonoabsorbantă, precum și instalarea unor absorbante speciale de sunet, așa-numitele filtre de sunet Toate unitățile principale ale instalațiilor de aer condiționat ar trebui să fie amplasate în partea inferioară, de preferință la subsolul clădirii Conductele de aer condiționat trebuie să fie etanșe, durabile și să nu permită trecerea umezelii, care poate pătrunde acolo atunci când defecțiuni ale separatorului În plus, pereții lor trebuie să aibă o bună izolare termică Prin urmare, canalele trebuie să fie din cărămidă, beton armat sau metal În locuri inaccesibile pentru reparații, se folosește oțel inoxidabil În ceea ce privește măsurile de protecție împotriva incendiilor, instalațiile de aer condiționat sunt supuse acelorași reguli ca și instalațiile de ventilație convenționale Vara, așa cum am menționat deja, aparatele de aer condiționat răcesc aerul pregătit Răceala se realizează în diferite moduri Sursele de frig artificiale includ stații frigorifice cu compresoare care funcționează cu amoniac și freon, instalații de absorbție care funcționează cu amoniac și unități de ejectare a aburului O sursă naturală de frig este apa arteziană, care, ca mijloc economic și simplu, este folosită în majoritatea clădirilor înalte din Moscova, unde la o adâncime de - m are o temperatură constantă de - °, ceea ce este destul de suficient pentru nevoile de răcire cu aer necesară Pentru a asigura un control precis și fiabil al unităților de aer condiționat Caramida perforata livrata la locul de munca in containere se aplică aparate de aer şi mecanisme de control automat al telecomenzii ÎNDEPĂRTAREA PRAFULUI Având în vedere volumele gigantice ale clădirilor înalte și, în consecință, suprafața spațiilor din acestea, problema menținerii clădirii curate este o problemă complet independentă care necesită alte mijloace de rezolvare decât în clădirile obișnuite dimensiuni Această problemă se reduce în principal la organizarea eficientă a îndepărtarii prafului și se rezolvă prin utilizarea metodelor de vid Conform principiului aparatului, instalațiile de vid se împart în: ) pompe de mână, ) instalații mobile și ) sisteme centrale de vid Aspiratoarele de mână sunt folosite exclusiv în clădiri rezidențiale sau în clădiri cu încăperi mici, care sunt conduse de persoane fizice Unitățile mobile sunt utilizate relativ rar, în principal pentru instituții și întreprinderi de suprafață mică În cele din urmă, sistemele centrale de vid sunt instalate pentru a deservi clădiri mari care au o singură organizare administrativă și economică, de exemplu, în hoteluri mari, clădiri de birouri, întreprinderi industriale etc Primul și al treilea sistem sunt utilizate în clădirile înalte în construcție Aspiratoarele centrale au o serie de avantaje fata de aspiratoarele manuale si mobile, care sunt aparate destul de voluminoase transportate pe un carucior special Instalațiile centrale exclud posibilitatea contactului prafului colectat cu aerul din încăpere, în timp ce în celelalte două sisteme acest lucru este inevitabil atunci când rezervorul de colectare este eliberat de praf Filtrele ermetice din țesătură și filtrele ermetice umede sunt utilizate ca instalații de tratament Sunt cele mai eficiente, deoarece oferă economii uriașe de timp petrecut cu procesul de curățare a încăperii, mai ales dacă în cameră există o cantitate mare de mobilier tapițat și covoare Componentele acestui sistem sunt: ) scule de curățare: a) un set de perii pentru aspirator, b) furtunuri de legătură care servesc drept legătură de legătură între periile de aspirator și sistemul principal; Ridicarea plăcilor de pardoseală din beton armat ) o rețea extinsă de conducte formată din conducte, fitinguri de legătură, fitinguri și curățări; ) instalații de tratare destinate curățării aerului evacuat de praf; ) stații de pompare cu vid, care sunt o unitate de aspirație care creează un vid în rețeaua de conducte, care este necesar pentru a aspira aer în rețea împreună cu praful și resturile mici Procesul de îndepărtare a prafului este următorul După pornirea pompei de vid, întreaga rețea de conducte cu furtunuri flexibile și duze (perii) pentru aspirator conectate la supapele de admisie este sub vid, drept urmare praful și gunoiul sunt aspirate împreună cu aerul Sub acțiunea forței de aspirație, praful din incintă intră în curățătorul de praf prin conductă; aici aerul saturat cu praf trece prin filtre si este aruncat in afara cladirii intr-o forma purificata, in timp ce praful este evacuat automat intr-un recipient La umplere, recipientul este transferat într-o cameră specială, unde praful din acesta intră în buncărul conectat la conducta de canalizare Din praful de buncăr, amestecat naya cu apa intra in reteaua de canalizare • i Din momentul în care containerul este transferat în cameră, întregul proces are loc automat în condiții de etanșare completă; astfel, din momentul în care praful intră în dispozitivul de curățare, contactul acestuia cu aerul din interior este complet exclus Stațiile de aspiratoare sunt instalate la subsolul sau la subsolul clădirilor înalte aflate în construcție Acest lucru elimină necesitatea de a lua măsuri împotriva vibrațiilor care însoțesc funcționarea unei unități cu rotație rapidă Aici se află și rețeaua principală de conducte orizontale, din care întreaga clădire este acoperită de coloane verticale Riserele sunt instalate în funcție de condițiile de planificare la o distanță de (clădirea hotelului din Dorogomilovo) până la m (clădirea Universității de Stat din Moscova) una de cealaltă Funcționarea sistemelor centrale de vid necesită respectarea unui anumit regim, care este reglementat printr-un program clar Rata lucrărilor de curățenie de persoană pentru o oră este luată în medie și In hoteluri, pe langa instalatia centrala a aspiratorului, este necesar sa ai mai multe aspiratoare de mana In cazul plecarii rezidentului din camera, dupa ce s-a incheiat curatenia generala a hotelului, se impune curatenia imediata a camerei În acest caz, este rațional să folosiți un aspirator de mână fără a porni întregul aparat al sistemului central INCALZI Următoarele cerințe sunt impuse sistemului de încălzire din clădirile înalte: ) sistemul trebuie să fie stabil din punct de vedere hidraulic și să nu fie supus alinierii greșite din cauza modificărilor mărimii presiunilor termice sub influența modificărilor condițiilor meteorologice; ) sistemul trebuie să permită controlul precis al temperaturii în incintă, atât centralizat cât și local; ) sistemul trebuie să fie ușor de instalat și să aibă tipărirea maximă a tuturor elementelor, asigurând industrializarea procesului de instalare și fiabilitatea în exploatare Toate aceste cerințe sunt cel mai pe deplin îndeplinite de un sistem vertical cu o singură conductă cu circulație cu pompă și mișcarea asociată a apei în conducte În sistemul de încălzire al clădirilor înalte, se creează o presiune statică care depășește puterea dispozitivelor de încălzire, în urma Consecința căreia este împărțirea clădirii în înălțime în segmente independente care nu depășesc clădirile de înălțime obișnuită Aceste segmente sunt denumite în mod obișnuit zone În fiecare caz individual, numărul de zone este determinat din condițiile compoziției arhitecturale a clădirii, iar înălțimea zonei variază de la la etaje Deasupra fiecărei zone este prevăzut un așa-numit podea tehnică Acest etaj găzduiește toate încăperile de mașini și unitățile necesare din această zonă, aici conductele de ventilație zonale sunt combinate, conducta este inelată, iar conducta verticală este transferată de la un puț la altul, dacă este necesar Suprafața liberă de instalații tehnice este utilizată pentru birouri și încăperi de utilitate În unele cazuri, sa dovedit a fi recomandabil să se abandoneze construcția unei podele tehnice speciale, înlocuindu-l cu o creștere a înălțimii unei podele tipice cu , m cu așezarea liniilor calde și de retur sub tavanul acesteia Prin aceasta, s-au realizat economii la capacitatea cubică a clădirii Sistemul de încălzire al primei zone, care, de regulă, depășește semnificativ celelalte zone din zonă, este împărțit în ramuri independente separate, fiecare dintre acestea fiind echipată cu supape automate de închidere și control Această schemă face posibilă reglarea transferului de căldură al sistemului în funcție de direcția și puterea vântului și de efectele insolației Același sistem cu un număr mai limitat de filiale independente este prevăzut pentru toate zonele Toate sistemele sunt complet izolate unele de altele Pentru toate sistemele de încălzire sunt instalate cazane de tip secțional de mare viteză, în legătură cu care se asigură circulația pompei, deoarece presiunile gravitaționale nu ar putea asigura viteze adecvate ale apei secundare în cazane Acestea din urmă sunt situate la etajele subsolului Pentru fiecare sistem de încălzire deservit de un grup separat de cazane sunt instalate două seturi de pompe de circulație cu motoare electrice, dintre care unul de rezervă Liniile de distribuție și retur sunt așezate la etajele tehnice și la subsol Rețeaua, ridicările principale ale cazanului și alte echipamente sunt izolate și vopsite în diferite culori, în funcție de scopul lor Riserele principale sunt amplasate în puțuri de instalare speciale, unde este concentrată întreaga conductă verticală a acestei secțiuni Blocurile de scări din beton armat cu panouri mari sunt montate simultan cu cadrul metalic Pentru a porni elementele de ridicare individuale, supapele sunt instalate în partea de sus și de jos înainte de a le conecta la rețea Pentru a le goli de-a lungul subsolului și etajelor tehnice de deasupra primei zone, lângă linia de retur, este așezată o rețea specială de drenaj, care este conectată la coloanele de deasupra supapei de închidere inferioare Conductele sunt montate din tevi de otel care pot rezista la presiuni de functionare de pana la atm; racordarea țevilor principale se face prin sudură, iar montante cu diametre mici - prin filete conice Vasele de expansiune sunt situate în etajele tehnice ale zonei corespunzătoare deasupra punctelor superioare ale sistemului Vasele de expansiune sunt conectate, ca de obicei, la conducta de retur înaintea pompelor de circulație Nivelul lichidului din vasele de expansiune este controlat si reflectat la posturile de control prin semnalizare electrica Scara metalica se monteaza concomitent cu cadrul Reglarea sistemului de încălzire se realizează prin robinete duble de reglare instalate la dispozitivele de încălzire; în plus, pe fiecare ramură separată este prevăzută instalarea echipamentului de reglare automată Controlul central al sistemului de încălzire și ventilație se realizează din punctul principal de control, situat la subsol sau subsol Principiul de funcționare al dispozitivului automat este următorul Într-una din încăperile cu caracteristică termică normală, deservită de această parte a sistemului de încălzire, este instalat un termostat bimetalic Acesta din urmă este conectat la un tambur bimetalic care închide ieșirea apei din sursa de apă, care comunică cu camera supapei cu membrană, care oprește această ramură Când temperatura din cameră crește, termostatul acționează asupra bobinei, care închide evacuarea apei care curge prin alimentarea cu apă menționată mai sus către canalizare Aceasta crește presiunea asupra membranei supapei, supapa se închide și oprește pătrunderea lichidului de răcire în dispozitivele de încălzire ale acestei ramuri Când temperatura camerei scade, bobina deschide supapa pentru a elibera apa, presiunea asupra diafragmei scade si supapa se deschide din nou sub actiunea arcului Precizie de reglare automată ± ° Termostatele tuturor ramurilor din interiorul fiecărui sistem de încălzire sunt conectate în serie prin relee și, în starea oprită, închid circuitul care acționează asupra robinetului care oprește cazanele acestui sistem Când orice ramură este pornită, circuitul se deschide și cazanele sunt puse în funcțiune Concomitent cu oprirea cazanelor, motoarele pompelor de circulatie sunt oprite prin demarorul magnetic din aceeasi retea Schema prevede posibilitatea comutării de la control automat la control manual Din punct de vedere al tehnologiei de încălzire, una dintre cele mai importante părți ale clădirilor înalte sunt holurile de intrare Înălțimea ridicată a clădirii duce inevitabil la o creștere a presiunii termice, sub influența căreia aer rece curge prin intrările exterioare ale holurilor inevitabil Măsurile folosite în clădirile obișnuite pentru combaterea acestui fenomen și reduse la instalarea de vestibule cu uși duble sau triple nu sunt suficiente într-o clădire înaltă Una dintre metodele mecanice de reducere a mișcării fluxului de aer rece este Vedere a orașului încadrată de cadrul clădirii Acesta este dispozitivul ușilor turnichete, ale căror aripi, în orice poziție, acoperă complet pragul ușii Când ușile se rotesc, doar o cantitate foarte limitată de aer exterior intră în hol Debitul acestor uși este exprimat astfel: în decurs de minut, ușile fac ture complete, trecând persoane la fiecare tură Astfel, în decurs de o oră pot trece pe uşă - de persoane Diametrul ușii variază de la la , tM Acest tip de ușă este folosit în unele clădiri înalte A doua măsură de combatere a pătrunderii curenților de aer rece este amenajarea diferitelor niveluri ale pardoselii prin organizarea unei ridicări de mai multe trepte la intrarea din hol către interiorul clădirii În același timp, în hol se formează ceva ca o piscină, unde se acumulează aer rece Măsurile pur de inginerie termică sunt tehnici speciale și utilizarea unor sisteme speciale de încălzire a vestibulului În vestibulul intrării principale este prevăzută o perdea termică de aer pentru a localiza curenții de aer rece la deschiderea ușilor exterioare În plus, în vestibulul pentru încălzirea aerului rece, în structura podelei este prevăzut un dispozitiv de încălzire radiantă Totodata se asigura si incalzirea cu radiatie pentru incaperile de garaj derob, dar în acest caz, panourile de încălzire sunt plasate în tavan deasupra umeraselor pentru încălzirea și uscarea îmbrăcămintei exterioare toamna și iarna În panourile de încălzire radiante, sunt instalate serpentine din țevi netede, conectate pe un filet conic, urmate de sudarea cusăturilor Bobinele sunt înglobate în beton sau (pentru panourile de tavan) sunt înglobate într-un strat de tencuială cu o compoziție specială care nu este supusă fisurilor sub influența deformațiilor termice Toate holurile secundare, care nu sunt proiectate pentru fluxuri de masă, sunt echipate cu vestibule obișnuite și încălzire prin pardoseală cu panouri, fără încălzire cu aer Pierderile de căldură ale gardurilor exterioare ale tuturor vestibulelor, fără excepție, sunt completate de radiatoare ale sistemului comun de încălzire centrală Ecranele reflectorizante din aluminiu sau oțel inoxidabil sunt instalate în nișele din spatele caloriferelor VENTILARE Sistemul de ventilație din clădirile înalte, similar sistemelor de încălzire, este împărțit în zone Clădirile cu mai multe etaje creează sarcini semnificative asupra centrelor de ventilație și îngreunează reglarea sistemelor pe etaje Acest lucru necesită împărțirea sistemelor în zone Toate sistemele de ventilație sunt proiectate cu impuls mecanic, dar este prevăzută posibilitatea ca sistemele de evacuare la temperaturi exterioare scăzute să funcționeze pe tiraj natural Ventilatoarele centrifugale sunt folosite ca stimulator pentru sistemele de evacuare de schimb general Aerul este evacuat deasupra acoperișului în locurile cele mai îndepărtate de partea centrală Aerul de alimentare se preia fie la nivelul etajului tehnic , de unde aerul este direcționat prin puțuri către etajul subsolului către camerele de alimentare și aparatele de aer condiționat, fie camera de admisie este situată în parterul zonei amenajate adiacent clădirea In camerele de alimentare aerul este incalzit si alimentat la locurile de consum prin ventilatoare centrifugale Toate camerele de aprovizionare sunt situate în subsol sau subsol În cazurile în care aerul pentru sistemele de alimentare este preluat la o înălțime mai mare de m, nu sunt prevăzute instalații pentru curățarea acestuia de praf, ceea ce simplifică foarte mult funcționarea sistemului Aerul pregătit în camerele de alimentare este furnizat prin canale către camerele de distribuție a aerului, de unde este distribuit prin canale verticale către grupurile corespunzătoare de încăperi Conductele orizontale de aer care furnizează aer din cameră către canalele verticale sunt așezate în pilitură, sub tavanul subsolului sau etajelor subsolului În camerele de hotel, aerul este furnizat și eliminat din acestea prin conducte de ventilație situate în pereții despărțitori care separă camerele de coridoare sau băi Canalele sunt amplasate conform principiului interschimbabilității, adică, pe măsură ce canalele de alimentare se termină, canalele de evacuare sunt plasate deasupra lor La etajele tehnice, conductele de evacuare sunt grupate pe canale orizontale iar apoi prin arbori speciali sunt aduse la unitatile de evacuare Rețelele de conducte de aer cu o secțiune transversală de până la , m sunt realizate din elemente de azbociment de secțiune transversală dreptunghiulară sau rotundă; canale de secțiune mai mare - din plăci de beton sau gips; pentru cabinetele chimice de laborator (MGU) canalele sunt realizate din ceramică Pentru a regla distribuția debitelor de aer în ramurile individuale ale sistemului, sunt prevăzute camere speciale de distribuție a aerului O presiune statică constantă este menținută în aceste camere prin pornirea și oprirea ventilatoarelor paralele camere de alimentare cu șanțuri și prin utilizarea paletelor de ghidare pentru ventilatoare Camerele de distribuție a aerului servesc simultan ca supresoare de sunet de tip cameră, pentru care pereții și tavanele lor sunt acoperite cu materiale fonoabsorbante Toate canalele de alimentare incepand de la camerele de distributie a aerului sunt echipate cu supape pe rulmenti cu bile Camerele centrale de alimentare sunt o cameră de mașini în care unitățile de alimentare sunt amplasate pe un rând Între unități este creat un coridor de întreținere, în care sunt instalate pompe de circulație pentru camerele de spălare Unitățile sunt alimentate cu aer proaspăt printr-un canal din peretele din spatele unităților Pe peretele frontal al camerei centrale de alimentare există panouri de control și control asupra funcționării unităților Camerele de evacuare sunt amplasate pe podele tehnice și sunt instalate pe fundații rezistente la vibrații În plus, este planificată instalarea amortizoarelor în principal de tip placă În căminele Universității de Stat din Moscova, un dispozitiv special de alimentare sub formă de cutie metalică plată cu obloane este utilizat pentru a furniza aer proaspăt încăperilor, situate sub pervazul ferestrei, deasupra dispozitivelor de încălzire Cantitatea de aer exterior care intră prin el este reglată prin schimbarea poziției oblonului In cladirile rezidentiale, evacuarea este asigurata, pe langa instalatiile sanitare si bucatarii, direct din fiecare sufragerie, iar afluxul este doar catre camere de zi prin pervazurile ferestrelor Pentru a preveni răspândirea mirosurilor de la cantine și restaurante, aer proaspăt este furnizat în zona superioară a sălilor de mese, iar evacuarea este organizată din zona superioară prin sălile de distribuție, chiuvete și bucătării În plus, în holul ecluzei care separă sălile de mese de camerele învecinate, se creează o presiune puternică a aerului Pentru a combate zgomotul în sistemele de ventilație ale clădirilor înalte, sunt prevăzute următoarele măsuri: ) utilizarea motoarelor de turație redusă cu o turație de până la rpm; ) utilizarea ventilatoarelor cu lagăre de alunecare și vibrații reduse ale pieselor; ) echilibrarea atentă a roții ventilatorului; ) utilizarea unei transmisii în formă de pană; instalarea ventilatoarelor pe aceeași axă cu motorul; Dispunerea ceramicii sub formă de panouri de perete armate cu blocuri mari de un întreg podea înaltă ) izolarea la vibrații a bazelor ventilatoarelor și motoarelor de structurile principale ale clădirii; ) montarea conductelor flexibile din prelata sau tabla de cauciuc pe conductele de aer inainte si dupa ventilator; ) amplasarea camerelor de ventilație pe cât posibil de spațiile principale deservite; ) utilizarea numai a ventilatoarelor centrifuge, cu o viteză circumferențială de cel mult m/s, atunci când sunt instalate la subsol și nu mai mult de m/s când sunt instalate în planșee tehnice; ) viteza de mișcare a aerului în conductele principale de aer nu este mai mare de m / s, în ramuri - m / s; viteza de eliberare sau de admisie a aerului în incintă - până la , m / s AUTOMATIZARE În clădirile înalte, trebuie să se confrunte cu sisteme de echipamente extrem de complexe și diverse, cu comunicații foarte dezvoltate pe direcțiile orizontale și verticale, cu prezența unor unități puternice situate în diferite părți ale volumului imens al clădirii, precum și cu necesitatea de a crea condiții pentru funcționarea neîntreruptă a întregului complex de echipamente Respectarea strictă regimul, coordonarea controlului și conducerii unităților și aparatelor de distribuție este o cerință obligatorie pentru funcționarea normală a instalațiilor sanitare și de altă natură Este destul de evident că metodele obișnuite de control și management cu echipamente atât de complexe în aceste condiții sunt inacceptabile Acest lucru necesită aplicarea cea mai largă a automatizării și dispecerării În secțiunea "Ascensoare" vă oferim câteva date care caracterizează gradul de automatizare aplicat De regulă, limitele automatizării ar trebui să fie astfel încât numai cele mai simple funcții să fie lăsate în sarcina personalului de întreținere: pornirea și oprirea unităților mari în direcția dispecerului, monitorizarea constantă a funcționării instalațiilor și funcționalitatea echipamentul, reglarea unităților în conformitate cu instrucțiunile dispecerului Schema de control pentru toate instalațiile sanitare este următoarea Parametrii care necesită o ajustare constantă sunt ajustați automat; la unitate sau grup de unități este instalat un panou de comandă, pe care sunt instalate toate cele mai importante instrumente și dispozitive de telecomandă pentru tablouri și unități situate la o distanță considerabilă de tablou Există în orice moment un operator de serviciu la panoul de control Coordonarea generală și controlul se realizează de către dispecer, care are la dispoziție o conexiune telefonică, dispozitive pentru măsurarea de la distanță a parametrilor de bază, precum și butoane de pornire și oprire pentru unitățile nesupravegheate amplasate separat și un sistem de alarmă Astfel, automatizarea concentrează optic și acustic date privind funcționarea și starea oricăreia dintre unități, indiferent de amplasarea acesteia pe panoul de comandă, 'oferind posibilitatea controlului și reglarii complete a întregii funcționări a sistemului Acest principiu de automatizare se aplică tuturor tipurilor de echipamente sanitare ȚEVI DE APA Clădirile înalte sunt echipate cu două sisteme independente de alimentare cu apă: utilitare și potabilă și stingerea incendiilor La fel ca în sistemul de încălzire, alimentarea cu apă este împărțită în zone, fiecare dintre acestea fiind deservită de un set independent de pompe, rezervoare și conducte Pentru a crea condiții pentru funcționarea neîntreruptă a sistemului, conductele principale sunt inelate atât pe verticală, cât și pe orizontală Sursa de alimentare cu apă pentru clădirile înalte este sistemul de alimentare cu apă al orașului Moscova (cel puțin două prize de alimentare cu apă de pe autostrăzile orașului); în unele cazuri, o fântână arteziană suplimentară asigură alimentarea neîntreruptă cu apă Cu o presiune suficientă în rețeaua orașului, această presiune este utilizată pentru a alimenta direct etajele inferioare ale clădirii fără participarea pompelor Dacă rețeaua orașului nu furnizează cantitatea necesară de apă în orele de cel mai mare consum, se creează rezervoare speciale de rezervă la nivelul camerelor de pompare, de unde apa este pompată uniform în rezervoarele din zonele corespunzătoare Liniile verticale de alimentare sunt amplasate în puțuri comune destinate întregii conducte care deservesc alte tipuri de echipamente sanitare În spațiile publice, în absența puțurilor, conducta verticală trece de-a lungul coloanei și este decorată în consecință Conducta orizontală este așezată în pilituri speciale sau în poduri tehnice locale Conductele de apă menajeră și de incendiu ale fiecărei zone sunt deservite de rezervoare comune, în timp ce volumul de apă din partea superioară a rezervorului este destinat să alimenteze rețeaua de alimentare cu apă menajeră, iar partea inferioară este pentru cea de stingere a incendiilor Rezervoarele conțin o rezervă de neatins de minute pentru stingerea incendiilor, precum și o rezervă menajeră reglatoare egală cu debitul maxim orar Conectarea alimentării cu apă de stingere a incendiilor la rezervoare face posibilă obținerea de apă pentru stingerea incendiului până la pornirea pompelor Pentru stingerea incendiului, în plus, în partea superioară a clădirii, sunt instalate rezervoare speciale sub presiune sub presiune de aer comprimat Când nivelul apei din partea superioară a rezervorului scade la marcajul setat pentru rezerva de incendiu, pompa de alimentare cu apă menajeră este pornită automat, care se oprește automat când rezervorul este umplut la nivelul corespunzător Astfel, pompele de alimentare cu apă menajeră sunt pornite și oprite periodic, asigurându-se că rezervoarele stochează alimentarea cu apă necesară pentru nevoile de incendiu și completează stocul menajer pe măsură ce se epuizează Conservarea unei rezerve inviolabile de apă de minute în scopul stingerii unui incendiu este asigurată prin instalarea unui sifon special prin care apa este extrasă pentru nevoile casnice din fundul rezervorului Acest lucru asigură un schimb constant de apă în rezervor Designul sifonului permite apei să iasă din rezervor doar până la nivelul rezervei de incendiu de urgență Pe lângă reglarea automată a nivelului apei în rezervor, este planificată instalarea unei supape cu bilă la orificiul de admisie, care închide accesul apei în rezervor atunci când nivelul apei atinge un punct superior predeterminat Fiecare zonă de alimentare cu apă este echipată cu două unități de uz casnic și două pompe de incendiu instalate într-o încăpere specială la subsol În perioadele de consum de apă care depășește capacitatea unei pompe sau în cazul defecțiunii acestei pompe, a doua pompă se pornește automat Pentru a preveni consumul excesiv de rapid de apă din rezervoarele din acele etaje ale zonei în care presiunea din rețea depășește debitul necesar, în fața hidranților de incendiu sunt instalate diafragme reductoare de presiune Pompele de incendiu pornesc automat după ce pompierul de minute este epuizat rezerva in rezervoare Odată cu punerea în funcțiune a pompelor de incendiu, rețeaua de incendiu este deconectată de la rezervoare prin supape de reținere automate, primindu-și puterea exclusiv de la pompa de incendiu, iar rețeaua de utilități continuă să fie alimentată din rezervoare prin coloanele sale În cazul unui accident cu intrări de la rețeaua de apă a orașului, alimentarea cu apă a pompelor de incendiu este comutată la o fântână arteziană, pe conducta de alimentare a căreia sunt instalate trei robinete cu șartă, două dintre ele sunt sigilate în stare închisă, a treia în stare deschisă Un astfel de dispozitiv asigură deconectarea rețelei de alimentare cu apă a clădirii, alimentată de alimentarea cu apă a orașului, de la alimentarea cu apă arteziană și trecerea rapidă a pompelor de incendiu la putere de la fântâna arteziană Hidranții de incendiu sunt instalați în casele scărilor și coridoarele la ritmul de udare a oricărui punct al clădirii cu cel puțin două jeturi; lungimea manecilor este luata in l Pe pereții de fațadă ai clădirii, învecinate cu căile de acces ale orașului, din rețeaua de incendiu a primei zone, sunt eliberate în exterior armături echipate cu semipiulițe cu închidere rapidă și robinete, supape de reținere și robinete de scurgere situate la subsol Întregul sistem de alimentare cu apă este controlat de la dispeceratul de alimentare cu apă Tabloul de distribuție asigură posibilitatea pornirii și opririi prin apăsare a pompelor, conține și semnale optice care reflectă funcționarea pompelor Toate dispozitivele de control la distanță și automate sunt duplicate prin control manual CANAL ȘI ELIMINAREA Canalizarea clădirilor înalte diferă de sistemele convenționale prin prezența unor coloane de ventilație suplimentare care rulează paralel cu colțul principal de canal și sunt conectate la acesta prin pardoseală prin jumperi Acestea și altele sunt instalate în puțuri de instalare speciale disponibile pentru controlul preventiv al conductei și repararea acesteia Această metodă de aranjare a puțurilor este evidentă în special în clădirile hoteliere, unde puțurile de instalare sunt amplasate între două unități sanitare adiacente; corpurile sanitare din acesta din urmă sunt situate de-a lungul peretelui care separă puțul și sunt conectate direct la montantele din pre treburile minei Aceasta exclude prezența oricărei conducte în instalațiile sanitare Puțurile diferitelor zone sunt amplasate unul deasupra celuilalt, dar dacă este necesară deplasarea lor din cauza condițiilor de planificare, conducta este mutată în direcția noii locații a puțului în etajele tehnice În clădirile hoteliere, de regulă, etajele inferioare sunt prevăzute pentru spații publice (restaurante, cafenele, camere de zi etc ), iar camerele rezidențiale sunt situate la etajele superioare deasupra acestora În acest caz, deasupra incintei publice este amenajată o mansardă tehnică locală, cu hidroizolație fiabilă, în care grupurile de coloane sunt combinate prin țevi orizontale cu o pantă adecvată în coloane cu un diametru mai mare și deviate în afara acestor spații, căzând mai departe în subsol sau etajele de la subsol Aici, montantele sunt colectate de o rețea de țevi de evacuare și evacuate în căminele de vizitare ale rețelei exterioare de canalizare Riserele sistemului intern de canalizare menajeră și fecală sunt montate din conducte de canalizare de înaltă calitate și din fitinguri din fontă, îmbinările lor sunt sigilate cu plumb Clădirile sunt dotate cu aparate sanitare de ultimă generație: vase de toaletă cu rezervor joase, căzi cu laturi drepte, lavoare dotate cu baterie, echipamente pentru uscarea prosoapelor etc Se acordă o atenție deosebită finisării instalațiilor sanitare în ceea ce priveşte salubritatea şi aspectul acestora Rețeaua de canalizare a unităților de alimentație publică situate la subsol este luată în unele cazuri ca sistem independent cu instalarea de sifone pentru grăsimi la prizele de la spălătorii și capcane de nisip de la un magazin de legume Supape de poartă sunt instalate pe toate ieșirile liniilor de canalizare de la subsol pentru a opri rețeaua în cazul înfundarii sistemului extern Puțurile conectate cu ieșiri din subsol sunt echipate cu dispozitive automate pentru închiderea la timp a supapelor Canalizare pluvială Clădirile înalte sunt acoperite cu acoperișuri plate situate la diferite niveluri din cauza volumelor înclinate ale clădirii Toate acoperișurile, platformele și terasele sunt dotate cu sistem de drenaj intern Pâlniile de jgheab sunt distribuite pe baza întreținerii suprafeței acoperișului fiecărei pâlnii de aproximativ m Riviere de jgheab Universitatea de Stat din Moscova Finalizarea construcției clădirii căminului sunt instalate în aceleași puțuri de instalare în care se află întreaga conductă verticală Sistemul de drenaj este utilizat pentru a scurge alte ape curate condiționat din dispozitive speciale - unități frigorifice, pompe de vid, preaplin din rezervoarele de apă etc ; la subsol sau subsol, ascensoarele sunt asamblate în linii prefabricate, conectate prin prize la puțurile colectorului orașului Rețeaua de scurgeri interioare este montată din conducte de apă din fontă cu etanșare a rosturilor cu plumb Eliminarea gunoiului este o problemă destul de mare în clădirile înalte În clădirile rezidențiale, această problemă se rezolvă prin instalarea puțurilor convenționale ale jgheaburilor de deșeuri cu pubele de primire și camere care au acces direct în curte În plus, în in unele cazuri sunt prevazute concasoare individuale de deseuri, montate sub chiuvete de bucatarie Situația este mai complicată în clădirile administrative și hoteluri În primul, partea principală a gunoiului o constituie diverse tipuri de deșeuri de papetărie, de volum semnificativ, dar de greutate mică Gunoiul de acest tip este colectat etaj cu etaj in saci de hartie si trimis cu lifturile la camera de deseuri, unde este brichetat si depozitat pana cand este scos pe drum Deșeurile menajere sunt umezite cu apă, trec printr-un concasor de gunoi și coboară în rețeaua de canalizare În clădirile hotelurilor, gunoiul este de cea mai diversă natură (de la hârtie de împachetat la conserve) Universitatea de Stat din Moscova Clădire cămin studențesc în proces de confruntare Din încăperi, gunoiul este colectat de la etaje în camerele de curățenie etaj cu etaj, unde, după o anumită sortare, fie este trecut printr-o mașină de tocat gunoi și coboară în rețeaua de canalizare, fie este trimis în containere de către lifturile de marfă camera deșeurilor, de unde sunt scoase Deșeurile de alimentare au o anumită valoare și pot fi folosite într-un fel sau altul în diverse scopuri, astfel încât acestea sunt colectate în camere speciale de deșeuri pentru îndepărtarea ulterioară Toate camerele de deșeuri sunt echipate cu mașini de spălat cu apă caldă și rece ECHIPAMENT ELECTRIC O clădire înaltă este un consumator major de energie electrică Pe lângă iluminare, Toate dispozitivele inginerești, fără excepție, trebuie să fie prevăzute cu energie electrică, cum ar fi: transport vertical, alimentare cu apă rece, caldă și de incendiu, încălzire, ventilație, aer condiționat, curățare și curățare a clădirii, instalarea unei unități de alimentare cu energie și servicii auxiliare (ateliere, spălătorii etc ) precum și iluminatul exterior al clădirii Aceasta determină gradul de cerințe pentru alimentarea neîntreruptă Alimentarea neîntreruptă cu energie electrică este asigurată în clădirile înalte după cum urmează Sistemul Mosenergo este alimentat de două surse de energie independente una de cealaltă, care sunt magistralele de tensiune ale generatoarelor din stații mari sau centrale termice sau stații de susținere la nivel ridicat Volt inel Mosenergo În plus, în cazul defecțiunii uneia dintre sursele de alimentare, este prevăzută o a treia intrare de rețea, rezervând Ambele surse de alimentare principale Într-un număr de cazuri, este prevăzută o stație diesel cu capacitate limitată pentru a furniza energie pentru iluminatul de urgență și punctele critice de consum Cablurile de înaltă tensiune ale sistemului Mosenergo sunt conduse către puncte centrale de distribuție (CRP) separate, care sunt de obicei situate în diferite părți ale clădirii Rețeaua de distribuție de înaltă tensiune alimentează substații individuale cu două transformatoare (KTS) Schema PTS și puterea transformatoarelor furnizează energie consumatorilor din zona de serviciu a acestei substații atât în modul normal, cât și în modul de urgență cu unul dintre transformatoare sau cablul său de alimentare Utilizarea celui mai recent tip de posturi de transformare în clădiri înalte - posturi de transformare complete cu transformatoare uscate, fără umplere cu ulei, cu răcire naturală - permite amplasarea acestora în volumul clădirii în sine Cea mai economică soluție la schema de alimentare se realizează prin aducerea rețelei de înaltă tensiune cât mai aproape de locurile de consum de energie În acest caz, se realizează o reducere puternică a pierderilor de energie, o reducere a secțiunilor transversale și a lungimii firelor și o îmbunătățire a modului de reglare a tensiunii Acest principiu se menține ferm în toate clădirile înalte aflate în construcție Punctele de distribuție ambalate de înaltă tensiune și stațiile de transformare ambalate uzate ajung la șantier sub formă de celule separate, iar instalarea lor pe șantier se reduce doar la asamblarea și instalarea dispozitivelor ambalate pe fundații pregătite în prealabil și la conectarea alimentatorului reţea Cablurile de înaltă tensiune sunt așezate în țevi de oțel protejate din exterior cu beton, astfel se obține un bloc vertical de beton armat cu țevi de oțel Pentru conectarea cablurilor verticale la orizontale nym în etajele tehnice - camerele de tranziție sunt dispuse în blocuri, în care sunt cuplate cablurile verticale și orizontale Iluminatul fluorescent este utilizat pe scară largă în clădirile înalte Avantajele sale sunt binecunoscute, ca să nu mai vorbim de eficiența sa excepțională Puterea de lumină a lămpilor fluorescente depășește de , - ori puterea de lumină a lămpilor cu incandescență Periile de iluminat instalate etaj cu etaj au un design nou În loc de siguranțe convenționale, au întrerupătoare mici echipate cu un releu termic Respingerea automată a mașinii din cauza supraîncărcării sau scurtcircuitului firelor și activarea ulterioară a acesteia nu este asociată cu necesitatea înlocuirii oricăror elemente Utilizarea acestor mașini va crește semnificativ fiabilitatea instalației electrice și va simplifica condițiile de funcționare În cazul defectării iluminatului de lucru, spațiile publice, căile de evacuare, centralele telefonice, sălile mașinilor și alte încăperi critice sunt prevăzute cu iluminat de urgență Așezarea rețelei electrice se realizează în tuburi de oțel așezate în grosimea tavanelor interplanșeului În cazul plăcilor monolitice, conductele sunt așezate deasupra cofrajului, în cazul plăcilor prefabricate, conductele sunt amplasate de-a lungul plăcii structurale, în grosimea stratului izolator (zgură, beton slab) Capetele țevilor sunt eliberate de lămpile de perete și comutatoarele de pe tavane înainte de construcția pereților despărțitori și apoi sunt încorporate în grosimea acestora din urmă Această metodă elimină nevoia de perforare a găurilor și brazdelor pentru cablarea electrică Siluetele clădirilor înalte nu ar trebui să-și piardă semnificația în panorama pitorească a Moscovei seara și noaptea, prin urmare, la cotele clădirilor, se plănuiește instalarea de reflectoare pentru a ilumina volumele de încoronare ale clădirilor Masele de clădiri dinspre cer, aerisite în lumina serii, saturate cu lumină strălucitoare, care se estompează treptat în sus, se vor dizolva pe cerul nopții, iar emblemele lor de încoronare pe turle și vârfurile cortului vor ecou stelele rubin ale Kremlinului Panorama construcției universității Universitate Ultima oprire a macaralei Universitate Fața către ultimele etaje ale clădirii rezidențiale a catedrei Universitate Construcția principalului corp O clădire înaltă din Piața Smolenskaya de la Podul Borodinsky clădire în Piața Smolenskaya Cadrul de oțel îmbracă forme arhitecturale iMittllitr- - lj-ji' ІІІti Clădire în Piața Smolenskaya Volumul principal al clădirii este finisat cu placare Construcția unui hotel înalt pe terasamentul Dorogomilovskaya Clădirea de pe terasamentul Kotelnicheskaya de pe malul râului CONCLUZIE Cu clădirile înalte reprezintă cladiri, in care, ca focus, sunt reflectate toate realizarile moderne cele mai avansate de artă arhitecturală și inginerească Ridicarea clădirilor înalte a fost precedată de o creștere fără precedent a echipamentelor de construcții, cauzată de amploarea enormă a socialistului construcție, care a impus cerințe din ce în ce mai mari la calitatea structurilor și a cerut din ce în ce mai perfecte metodele de producţie şi reducerea termenilor acestuia Dacă urmărim introducerea unor noi metode de producție, larg mecanizate, și dezvoltarea industriei construcțiilor, nu este greu de observat că construcția de clădiri înalte joacă un rol important în această mișcare progresivă Indiferent de zona de producție sau de industria construcțiilor pe care o atingem, de la cele mai complexe probleme până la detaliile echipamentelor, va trebui să observăm peste tot impactul construcției de clădiri înalte A adus la viață metode atât de îndrăznețe de a construi fundații, cum ar fi în clădirea Ministerului Căilor Ferate de la Poarta Roșie, unde, prin înghețarea solului, transformând nisipurile mișcătoare în beton de gheață, condiții care au permis posibilitatea ridicării unei fundații pentru o clădire înaltă concomitent cu construirea unei stații de metrou situată sub aceasta la mare adâncime În timpul construcției hotelului de pe terasamentul Dorogomilovskaya, unde nivelul de așezare a fundației s-a dovedit a fi semnificativ mai mic decât nivelul râului Moscova, a fost utilizată o instalație cu două niveluri de puncte de puț, care a format un dreptunghi închis în plan în jurul gropii în fiecare nivel, din care apa era aspirată cu ajutorul unor unități speciale de pompare către râul Moskva Greutatea și încărcătura clădirilor gigantice în condiții de sol moale au dus la necesitate crearea unui nou tip de fundație cu rigiditate mare (în formă de cutie) Pereții portanti lasă loc unui cadru de oțel, în ansamblul căruia inginerii sovietici introduc o nouă metodă de sudare automată Sarcina de a ușura greutatea pereților unei clădiri înalte a condus industria construcțiilor la nevoia de a stăpâni o serie de materiale ușoare - umpluturi de pereți și structuri ușoare pentru podele intermediare În locul materialului tradițional pentru pereți - cărămizi obișnuite - cărămizi perforate, apar blocuri goale din ceramică, iar pentru pereți despărțitori - blocuri goale de gips, plăci de silicat de spumă etc Pentru a servi cu succes transportul în masă folosind transportul vertical mecanizat în clădirile înalte, a fost nevoie de o creștere semnificativă a vitezei ascensoarelor, care, la rândul său, a afectat o serie de probleme foarte diverse și complexe din domeniul științei și tehnologiei - automatizarea controlului ascensoarelor , semnalizare, producere cabluri speciale de elasticitate si rezistenta suficienta, echipamente de siguranta mecanica si electromecanica etc Dispozitivul pentru alimentarea cu apă și alimentarea cu căldură a clădirilor înalte se bazează pe un complet neobișnuit - principiul zonal al echipamentului Rezolvarea acestei probleme a fost rezultatul unor lucrări serioase de cercetare, iar implementarea noului sistem a necesitat un dispozitiv de control de la distanță, redus la o cameră de control, crearea și dezvoltarea de noi echipamente și elemente de echipare Odată cu utilizarea metodelor de construcție preexistente, construcția clădirilor înalte ar necesita o lungă perioadă de timp, așa că vechile metode au trebuit revizuite și principiul asamblarii părților clădirii a trecut pe scară largă la - au apărut barele de armătură sudate J V K Oltarjevski grile, plăci de podea prefabricate din beton, blocuri sanitare, panouri mari de placare cu înaltă pardoseală, blocuri cu canape duble etc Drept urmare, industria construcțiilor a fost nevoită să-și extindă gama de produse pentru a se adapta la utilizarea pe scară largă a structurilor prefabricate și, în unele cazuri, recondiționează producția pentru achiziționarea lor în masă În același timp, a fost necesar să se introducă o varietate de noi mecanisme pentru producția de lucrări de construcții și operațiuni de ridicare și transport Influența construcției clădirilor înalte se extinde și la producția de materiale de fațare, cerințele pentru care din punct de vedere al gradului de uzură sunt mult mai mari aici decât în clădirile obișnuite Industria construcțiilor a început să producă o gamă diversă de materiale de căptușire care îndeplinesc aceste cerințe: ceramică specială rota, piatră turnată, detalii de majolica etc Clădirile înalte sunt, de asemenea, un obiect neobișnuit din punctul de vedere al siguranței la incendiu Normele care reglementează numărul de scări în clădirile obișnuite, lățimea rampelor și ieșirilor, în funcție de numărul de persoane care urmează a fi evacuate, sau de mărimea suprafeței utilizate, în acest caz ar duce la un număr absurd de scări, la o lățime incredibilă a zborurilor etc Centrul de greutate a trebuit să fie deplasat către întărirea măsurilor preventive prin îmbunătățirea metodelor de evacuare și a măsurilor directe de combatere a incendiului, în primul rând - pentru a crea clădiri complet rezistente la foc, introducerea de echipamente pentru automatizarea amplă a funcționării instalațiilor de stingere a incendiilor de alimentare cu apă, automatizarea controlului asupra acestora, alarme etc Multe astfel de exemple ar putea fi citate, dar chiar și aceste câteva exemple ilustrează suficient natura inovatoare a soluțiilor tehnice folosite de inginerii sovietici în construcția clădirilor înalte Este de la sine înțeles că odată cu creșterea nivelului de tehnologie cresc și cerințele pentru calitatea producției; utilizarea de noi materiale necesită personal special instruit din muncitori cu înaltă calificare - aceste două procese trebuie să se dezvolte și să se dezvolte simultan Astfel, și aici este evidentă influența progresivă a clădirilor înalte Clădirile înalte sunt cel mai pretențios client al industriei construcțiilor Volumul imens al structurii face posibilă aplicarea oricăror îmbunătățiri tehnice noi și costisitoare: costul acestora cade pe o unitate de suprafață utilă a clădirii fără o creștere semnificativă a stabilității acesteia din urmă, facilitând astfel posibilitatea de a stăpâni noi produse Experiența în construcția de clădiri înalte va contribui la creșterea în continuare a gândirii tehnice, la dezvoltarea industriei materialelor de construcție, la producerea de noi tipuri de echipamente, la îmbunătățirea metodelor de construcție, în special la industrializarea proceselor de construcție Construcția de clădiri înalte este un factor profund progresist - va servi ca un imbold pentru obținerea succesului în continuare și își va exercita influența progresivă mult dincolo de construcția clădirilor înalte * * ♦ Ținând cont de lipsa datelor economice generalizate cu privire la practica noastră de construcție a clădirilor înalte datorită unicității lor, putem observa doar indicatori care decurg în mod logic din esența structurii clădirii În primul rând, trebuie subliniat că, pe baza rentabilității, există o înălțime optimă a clădirii, deasupra căreia curba rentabilității începe să scadă brusc Factorii care influențează scăderea rentabilității sunt - greutatea structurilor metalice și creșterea numărului de ascensoare (ambele la m de clădire); pe măsură ce crește numărul de ascensoare, crește suprafața utilă absorbită la toate etajele inferioare cu suprafața fiecărui lift suplimentar și suprafața necesară pentru acesta Gradul de eficiență al clădirilor de diferite înălțimi este determinat de interacțiunea unui număr de factori Unele dintre ele, cu creșterea în înălțime, afectează scăderea eficienței clădirii, altele acționează în sens invers, iar, în final, grupa a treia nu își modifică ponderea economică specifică pentru toate variantele de număr de etaje Primul grup de factori este condus de structuri metalice Aici, o creștere a consumului de oțel pentru stâlpi este cauzată de o creștere a secțiunii lor transversale la etajele inferioare și de o creștere a consumului de metal pentru legăturile eoliene; în legătură cu aceasta, instalarea structurilor devine și mai costisitoare Următorul factor din același grup sunt ascensoarele Ponderea lor în economia clădirilor înalte este foarte apropiată de ponderea structurilor metalice Creșterea numărului de ascensoare, așa cum sa menționat deja, nu corespunde ritmului de creștere a suprafeței utile a clădirii; si in plus, cu cat liftul dureaza mai mult, cu atat este mai putin profitabil, determinand o crestere a costului echipamentelor Un factor mai puțin semnificativ este zidăria, al cărei cost crește la l< dintr-o clădire, în principal datorită creșterii cantității de zidărie în sine Odată cu reducerea dimensiunilor clădirii, pe măsură ce crește, numărul pereților exteriori crește (cu l / din clădire) Creșterea costului transportului vertical al materialelor cu creșterea altitudinii este neglijabilă Costul de încălzire, alimentare cu apă și canalizare este în creștere din cauza necesității de a crește secțiunea transversală, conductele și apariția unor instalații suplimentare asociate cu întreținerea zonei (pompe, rezervoare etc ) Costul alimentării cu energie electrică pe unitatea de suprafață utilă crește lent odată cu creșterea numărului de etaje, în timp ce creșterea costului se datorează în principal creșterii costului echipamentelor electrice asociate industriei ascensoarelor Al doilea grup de lucrări, care, dimpotrivă, reprezintă un factor de creștere a eficienței și de creștere a înălțimii clădirii, includ: terasamente, fundații, etaje superioare și acoperișuri, Cel de-al treilea grup, care își păstrează ponderea în economia unei clădiri indiferent de numărul de etaje, este format din tavane, pereți despărțitori, echipamente interioare de podea și decorațiuni * * * Această recenzie oferă o idee despre rolul clădirilor înalte aflate în construcție în structura urbană a Moscovei, conținutul lor tehnic și tehnologic Pe lângă semnificația urbană generală, clădirile înalte sunt principalii factori în crearea unei noi siluete a capitalei noastre Întrebarea siluetei orașului a ocupat în orice moment mintea urbaniștilor Într-un tratat de arhitectură de Leon Battista Alberti citim; "Turnurile dau o frumusețe aparte orașului, dacă sunt așezate în locurile potrivite și au forma potrivită" Urbaniştii au urmărit cu gelozie păstrarea siluetei oraşului şi pe măsură ce oraşul creştea Da, au crescut înălțimea verticalelor dominante O serie de exemple istorice pot fi citate pentru a ilustra acest punct Sub Boris Godunov, pe acest "stâlp al gloriei și măreției" s-a construit clopotnița lui Ivan cel Mare, dominând întregul ansamblu al Kremlinului; după aceasta, Turnul Spasskaya a fost construit pe, și chiar mai târziu - toate turnurile zidurilor Kremlinului Din exemple străine, se poate indica suprastructura clopotniței Sf Mark în Veneția, cauzat exclusiv de considerente de urbanism, turnul Palazzo Vecchio din Florența etc Creșterea orașului, fără precedent în istorie, posibilă doar în țara noastră socialistă, odată cu construirea de autostrăzi și piețe cu clădiri de - etaje, a schimbat radical aspectul Moscovei și volumele verticale, care au dat la un moment dat pitoresc silueta sa, și-au pierdut rolul în acest sens Noi volume verticale de alt sens și conținut, moderne și mai puternice, își vor lua locul în orizontul orașului Cartea examinează toate tipurile de clădiri înalte construite la Moscova la inițiativa tovarășului Stalin, marele arhitect al timpului nostru Semnificația construcției acestor clădiri este extrem de mare Pe lângă rolul lor cel mai responsabil în dezvoltarea urbană, însuși conținutul lor vorbește despre preocuparea nesfârșită a Partidului și a guvernului pentru nevoile oamenilor muncii Plecând de la o abordare generală a rezolvării oricăreia dintre problemele puse și terminând cu cele mai mici detalii, totul mărturisește această grijă, că totul este pus în slujba unei persoane, comoditate într-un mediu de lucru, confort în viața personală Vedem o imagine complet diferită în ţările capitaliste Pentru a avea o idee clară despre natura construcției clădirilor înalte în aceste țări, este suficient să vă familiarizați cu ceea ce se întâmplă în New York - orașul cel mai plin de clădiri înalte "zgârie-nori" Dacă privești New York-ul din ochi de pasăre, următoarea imagine va fi prezentată ochilor tăi: pe fundalul unei rețele rupte geometric de străzi ale orașului, cu clădiri destul de uniforme, izbucnesc vârfurile "zgârie-norilor" Pe alocuri formează un grup continuu aleatoriu, pe alocuri sunt înscrise într-o clădire liniară, în unele sectoare ale orașului ies singure sau sunt adunate aleatoriu două-trei împreună Găsiți orice urbanist Sensul real al plasării "zgârie-norilor" în planul orașului este imposibil, nu există Factorii care determină amplasarea zgârie-norilor sunt fie costul terenului, care obligă clădirile să fie trase în sus, fie pur și simplu inițiativa speculativă a unui antreprenor individual Astfel, nu arhitectul acționează ca urbanist, ci capitala prădătoare, în căutarea unei aplicații sau a unei reclame profitabile De aici, orasul dobandeste toate calitatile ce decurg din dezvoltarea haotica nesistematica Străzile, construite complet cu "zgârie-nori", se transformă în chei înguste mohorâte, privând oamenii de lumină naturală și aer, acționând deprimant asupra psihicului uman; de-a lungul acestor străzi, având adesea o lățime de cel mult m și uneori mai mică, mașinile se deplasează într-o bandă continuă, otrăvind aerul cu gaze de eșapament Nu este nevoie să vorbim despre sarcinile de urbanism și despre silueta clădirii, formele și arhitectura acesteia, deoarece doar vârfurile clădirilor sunt vizibile din unele puncte de vedere îndepărtate Volumele gigantice de "zgârie-nori" joacă un rol mai degrabă distructiv decât organizator în structura urbană a orașului Maxim Gorki, care a vizitat acest oraș în , își descrie impresiile despre New York în următoarele cuvinte: "Case cu douăzeci de etaje stau pe mal, tăcute și întunecate" cerul cerului Pătrat, lipsit de dorința de a fi frumos, prost, clădiri grele se înalță îmbufnat și plictisitor În fiecare casă se simte umflătura trufașă cu înălțimea ei, urâțenia ei Nu sunt flori la ferestre și nu se văd copii "Și mai departe -" pentru prima dată văd un oraș atât de monstruos " Arhitectul american în opera sa este limitat de gusturile și cerințele capitalului, care este clientul și judecătorul său peremptoriu Capitalul are nevoie de profitabil cerere, iar arhitectul trebuie să îndeplinească mai întâi această cerință Prin urmare, procesul creativității sale este închis într-un anumit cadru În conformitate cu dimensiunea și amplasarea amplasamentului propus spre dezvoltare, este reprezentată grafic dimensiunea volumetrică exterioară a clădirii, maxim admisibil în condițiile amplasării acestui amplasament Următoarea sarcină este de a umple dimensiunea rezultată la maximum cu volumul viitorului "zgârie-nori", după care arhitectul trece la proiectarea exterioară, în principal primele etaje și partea de încoronare a clădirii, singurele vizibile în condiţiile dezvoltării americane Arhitectului nu i se atribuie sarcini de urbanism Proprietarul clădirii nu este deloc interesat de ansamblul străzilor, este indiferent la interesele orașului în ansamblu Rezultatul este un conglomerat incredibil de clădiri și o arhitectură formalistă utilitară emasculată Arhitectul sovietic lucrează în diferite condiții Nu întâmplător arhitectura sovietică ocupă acum o poziție de lider în lume Un arhitect în țara noastră are toate condițiile pentru creativitatea productivă liberă Arhitectul sovietic în opera sa se bucură de atenția partidului și a guvernului, de sfaturile lor înțelepte, lucrează pentru patria-mamă, pentru poporul său În țara noastră, care construiește comunismul, s-a creat orice ocazie pentru o reală sinteză a tehnologiei și artei moderne, pentru realizarea unității gândirii artistice și științifico-tehnice și pentru satisfacerea largă a nevoilor oamenilor muncii Clădirile înalte sunt un exemplu de îngrijire pentru o persoană, pentru viața, munca și timpul liber Aceste clădiri gigantice, maiestuoase, care se ridică cu siluetele lor zvelte deasupra Moscovei, vor fi un nou monument al erei noastre socialiste, epoca strălucitului arhitect al comunismului - marele Stalin CONŢINUT Pagină INTRODUCERE CÂDIREA STATULUI MOSCOVA UNIVERSITATEA LOMONOSOV Cladirea academica principala Reședințe studențești Clădiri ale facultăților chimice și fizice CLĂDIRI ADMINISTRATIVE Clădirea administrativă din Zaryadye Clădire administrativă din Piața Smolenskaya Clădirea administrativă de la Poarta Roșie HOTELURI Hotel de pe terasamentul Dorogomilovskaya Hotel din Piața Komsomolskaya ( CLĂDIRI DE REZIDENȚĂ Clădire rezidențială pe terasamentul Kotelnicheskaya Clădire rezidențială din Piața Vosstaniya MAŞINI ŞI ECHIPAMENTE INGINERIE Constructii transport vertical Aer condiționat Îndepărtarea prafului, Incalzi Ventilatie Automatizare Țevi de apa Canalizare și eliminarea deșeurilor Echipament electric CONCLUZIE Decor subțire P M Kuzanyan Desen pe coperta autorului EDITURA DE STAT DE LITERATURA PRIVIND CONSTRUCTII SI ARHITECTURĂ "** Editor V I Knyazeva Editor tehnic B G Tyapkin * * * Semnat pentru publicare /XI T- Hârtie ХѲ / \u d , hârtie - , coli tipărite ( , ac -ed l ) Ed nr IX- Tiraj de exemplare Ordinul nr * * * Pret p k Legare p "** Tipografia a -a a Editurii de Stat de Literatură de Construcție și Arhitectură Moscova, pr Kuibyshevsky, / ERORI Pagină Line Printed Ar trebui citit Legendă pentru fig Fragment din sala de adunări a universității Schiță Fragment din foaierul sălii de adunări a universității Schiță Al cincilea stânga de sus la etajele și la etajul Legendă pentru fig Perspectiva fațadei principale de pe terasamentul Dorgomilovskaya Schiță Perspectivă a fațadei principale a clădirii hotelului de pe terasamentul Dorogomilovskaya Schiță Legendă pentru figură interiorul unui dormitor cu două camere * interiorul unui dormitor cu două camere • • V Zach 